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Popis projekata koji Cine glavni projekt zajedniCke oznake 014 21-GL i popis
projektanata koji su ih izradili slijede u daljnjem tekstu.

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Broj projekta: 014 21-GL-A

Projektant: SaSa Putinja, mag. ing. arch.
Tvrtka: STUDIO PUTINJA d.o.0., Pazin
MAPA 2

GRADEVINSKI PROJEKT:
— PROJEKT KONSTRUKCIJE,
— PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIJE

Broj projekta: 1501/22

Projektant: Denis Bolonovi¢, dipl. ing. grad.
Tvrtka: KONING PROJEKT d.o.0., Pula
MAPA 3

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — NISKONAPONSKA ELEKTRICNA INSTALACIJA
Oznaka projekta: E-22-22

Projektant: Marino Drandi¢, mag. ing. el. techn. inf.
Suradnik: dr. sc. Ana Drandi¢, mag. ing. el. techn. inf.
Tvrtka: ELPUT d.o.o., Pula

MAPA 4

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
Oznaka projekta: PPN 4882/22

Projektant: Rok Pietri, mag. ing. nav. arch.
Tvrtka: PPN PROJEKT d.o.0.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

Broj projekta: 02530/22-st

Projektant: Drazen Pavlovi¢, dipl. ing. stroj.
Tvrtka: TECHNICA SUPREMA d.o.0., FaZzana
ELABORAT 1

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Broj projekta: 11/22 - ZOP

Projektant: Josip Radelji¢, dipl. ing. grad.
Tvrtka: INSPEKTING d.o.0., Zagreb

Glavni projektant:

Sasa Putinja, mag. ing. arch.

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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IZJAVA PROJEKTANTA

Investitor:  Dom Rasa (DOM ZA STARIJE OSOBE RASA), OIB: 31771481585,
Ulica Nikole Tesle 5, 52223 Rasa

Gradevina: Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg doma za starije osobe u Rasi

Lokacija: K.€.br. 2938, k.o. Trget

ZajedniCka oznaka projekta: 014 21-GL

Broj mape: Mapa 3

Broj projekta: E-22-22

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: ~ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projektirani dio gradevine: NISKONAPONSKA ELEKTRICNA INSTALACIJA
Projektant: Marino Drandié, mag. ing. el. techn. inf.
Oznaka rjeSenja HKIE: Klasa: UP/I-800-01/16-01/161

Urbroj: 504-05-16-3
od 2. studenog 2016. godine.

Na temelju odredbi Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17, NN
114/18, NN 39/19, NN 98/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN
125/19) dajem

IZJAVU broj E-22-22

kojom se potvrduje da je ovaj projekt uskladen sa sliedecom prostorno planskom
dokumentacijom:

e Prostornim planom uredenja Opcine Ra$a (,Sluzbene novine Opcine Rasa“ broj
12/2011, 06/16, 8/16 — procisceni tekst i 08/19)

i slijedecim propisima:
1. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

2. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18),
3. Zakon o trzistu elektricne energije (NN 22/13, NN 102/15, NN 68/18, NN 52/19),

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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4. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, NN

14/14, NN 32/19),

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN 98/19),

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, NN 118/18,

NN 110/19),

7. Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, NN 139/10, NN 14/14, NN 32/19),

8. Zakon o normizaciji (NN 80/13),

9. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, NN 111/18),

10.Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 39/19, NN
118/20),

11.Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19),

12.Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14, NN 102/15, NN 68/18),

13.Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, NN 133/12, NN 80/13, NN
71/14, NN 72/17),

14.Upute za izbor i ugradnju ograni¢avala strujnog optereéenja (limitatora), (Norme HEP,
Bilten br. 33, N.220.02),

15.Tehnicki uvjeti za ograni¢avala (limitatore) strujnog opterecenja, (Norme HEP, Bilten br.
30),

16. Tehnicki uvjeti za mjernu opremu na obracunskom mjernom mjestu na niskom i srednjem
naponu (Norme HEP, Bilten br. 30),

17.Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20),

18.Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN
33/10),

19.Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10),

20. Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeni¢nim sustavima -- 0. dio: Proracun struja (IEC
60909-0:2001; EN 60909-0:2001),

21.Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona do 1 kV (SI. . SFRJ 65/88, NN 24/97),

22.Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima (NN 51/08, NN 48/18),

23.Pravilnik o zastiti na radu HEP Distribucija (HEP Bilten br.131 od 02. veljace 2004.),

24.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05),

25.Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (Sl. I. SFRJ 13/78),

26.Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja
(SI. I. SFRJ 19/68),

27.Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

28.Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, NN 41/15,
NN 105/15, NN 61/16, NN 20/17, NN 118/19, NN 65/20),

29.Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske mreze i elektricne
opreme (NN 28/00),

30. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora
radova ili gradevine (NN 75/13),

31.Pravilnik 0 mjernim jedinicama (NN 88/15, NN 16/20),

32.Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN
36/19, NN 98/19, NN 31/20),

o g
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33.0pci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06),

34.0pC¢i uvjeti za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 85/15, NN 49/20,
NN 104/20, NN 80/21),

35.Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od

elektricnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007, HD 60364-4-
41:2007/A11:2017),

36.Mrezna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18, NN 52/20),
37.HRN EN 62305-4:2013, Zastita od munje, 4.dio: ElektriCni i elektronicki sustavi unutar

gradevina

38.HRN EN 62305-3:2013, Zastita od munje, 3.dio: Materijalne Stete na gradevinama i
opasnost za Zivot

39.HRN EN 62305-2:2013, Zastita od munje, 2.dio: Upravljanje rizikom

40.HRN EN 62305-1:2013, Zastita od munje, 1.dio: Opéa nacela

41.Elektricne instalacije zgrada - 5.dio: Odabir i ugradnja elektricne opreme (HRN HD
384.5.56 S1:1999),

42.Elektricne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zastita -- 46. poglavlje -- Odvajanje i
sklapanje (IEC 60364-4-46:1981, preinacena; HD 384.4.46 S2:2001)

43.ElektriCne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zastita -- 45. poglavlje: Podnaponska
zastita (IEC 60364-4-45:1984; HD 384.4.45 S1:1989),

44.ElektriCne instalacije niskog napona — isklopna vremena u TN i TT sustavima — HRN HD
60364-4-41,

45.1EC, VDE, DIN i ostali priznati propisi i norme.

Projektant:

Marino Drandi¢, mag. ing. el. techn. inf.
~
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PROJEKTNI ZADATAK
Investitor:  Dom Ra$a (DOM ZA STARIJE OSOBE RASA), OIB: 31771481585,

Ulica Nikole Tesle 5, 52223 Rasa

Gradevina: Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg doma za starije osobe u Rasi

Lokacija: K.€.br. 2938, k.o. Trget
Za potrebu izgradnje predmetne gradevine potrebno je izraditi:

GLAVNI  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT  NISKONAPONSKIH  ELEKTRICNIH
INSTALACIJA dogradenog dizala imajuci u vidu da postojeci objekt nije predmet projekta.

Za investitora:

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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1. TEHNICKI OPIS
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1.1. OPIS GRADEVINE

Na k.C. br. 2938, k.o. Trget Investitor namjerava rekonstruirati — dograditi postoje¢i dom
za starije osobe u Rasi. Obuhvat elektrotehni¢kog dijela projekta rekonstrukcije — dogradnje
predmetne gradevine je dogradnja dizala i izmjeStanje postojeceg spremnika UNP-a.

Elektricna instalacija snage, rasvjete, telekomunikacijskog/ICT sustava, antenskog
sustava, parlafonskog sustava, sustava za zastitu od udara munje, uzemljenja i dopunskog
izjednaCenja potencijala postojeCeg objekta nisu predmet obuhvata ve¢ se zadrzavaju u
postojecem stanju.

Gradevina je priklju€ena na javnu infrastrukturnu mrezu, a samim time i na
elektroopskrbu i elektroniCku komunikacijsku mreznu instalaciju (EKMI).

U ovom je dijelu projekta obuhvacéena elektricna instalacija snage, sustava za zastitu od
udara munje, uzemljenja i dopunskog izjednacenja potencijala planiranog dizala, kao i
uzemljenja i dopunskog izjednacenja potencijala za izmjestanje postoje¢eg spremnika UNP-
a.

1.2. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
1.2.1. Napajanje elektricnom energijom i njeno mjerenje

Pristiglom EES od HEP-operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula
odobrena je priklju¢na snaga na OMM Investitora od 55 kW. Postojeca prikljuéna snaga na
istom OMM iznosila je 44,25 kW.

Dimenzioniranje opreme izvedeno je na bazi maksimalne predvidene potroSnje
elektriCne energije od 55 kW.

Za napajanje elektroenergetskog razdjelnika dizala (RO-DIZALO) na 1. katu
predviden je kabel NYY-J 5x10 mm?. Svi razdjelnici plasticne su izvedbe i opremljeni u
svemu prema jednopolnim shemama prilozenim u nacrtnoj dokumentaciji.

1.2.2. Elektroinstalacija snage i rasvjete

Elektroinstalacija dizala napaja se iz direktno iz glavnog elektroenergetskog
razdjelnika (GRO) u prizemlju. Elektroenergetska instalacija dizala izvesti ¢e se podzbukno
kroz prethodno ugradene instalacijske cijevi, vodi€¢ima tipa P/F odgovarajuéeg presjeka i
broja Zila ili kabelima.

NN ormari se opremaju u svemu prema jednopolnoj shemi iz graficke dokumentacije.

1.2.3. Protupozarna brtvljenja

Prodore iz postojeCe gradevine prema dizalu kroz koje se polazu kabeli izmedu dviju
pozarne zone potrebno je zabrtviti na propisan nacin atestiranim materijalima. Brtvljenja
izvesti protupozarnim jastucima i pjenom te kabele premazati vatrootpornim premazom u
duzini 1m sa svake strane prodora sukladno HRN-DIN 4102.

Upotrebljeni materijali moraju biti klase otpornosti prema vatrootpornosti zidova u
skladu s protupozarnim elaboratom.

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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1.2.4. Zastita od dodirnog napona, izjednaéenje potencijala i dopunsko
izjednacenje potencijala

Kompletna instalacija gradevine izvedena je u skladu s TN-C-S sustavom zastite $to
podrazumijeva potpuno odvojeno vodenje neutralnog i zastitnog vodica.

Zastita od previsokog napona dodira izvedena je zastitnim izoliranjem, sigurnosnim
razmacima, automatskim iskapanjem u slu€aju kratkog spoja i dozemnog spoja, te
automatskim iskapanjem u slucaju pojave diferencijalne struje vece od 0,03 A.

Kao dodatna mjera zastite od dodirnog napona i statiCkog elektriciteta, u gradevini je
izvedeno izjednaCenje potencijala svih vec¢ih metalnih masa i metalnih cjevovoda. Kao
sustav za izjednacenje potencijala koristi se uzemljiva€ gradevine i zastitni zeleno-zuti (PE)
vod napojnih kabela.

Vanjske metalne mase (ograde, metalna vrata i sl.) spajaju se na temeljni uzemljivac
objekta, dok se unutarnje metalne mase (metalni cjevovodi, sudoperi i sl.) spajaju na
sabirnice za izjednaCenje potencijala ugradene u zasebnoj kutiji. Spoj navedenih masa
izvest ¢e se vodom P-Y 1x25 mm?, odnosno minimalno P-Y 1x6 mm?2. Svi spojevi moraju
biti antikorozivno zasticeni odnosno izvedeni prema pravilima struke s jamstvom kvalitetne
galvanske veze. Kutija za izjednaCavanje potencijala biti ¢e povezana sa zastitnom
sabirnicom razdjelnika pomocu vodi¢a P-Y 1x6 mmZ2. Na mjestima prekida galvanske veze
metalnih cjevovoda (vodomijer, ventili s brtvama i sl.) potrebno ih je premostiti Cu vodiCem
minimalnih dimenzija 25 mm?.

Dopunsko izjednacenje potencijala izvesti ¢e se spajanjem dovodnih i odvodnih
metalnih cjevovoda kao i metalnih kada, vodi¢em P-Y 1x6 mm? sa zastitnim sabirnicama u
kutijama za izjednacenje potencijala. Kako se ne bi neutralizirale mjere primarne i dopunske
zastite od dodirnog napona, spajanje zastitne sabirnice i nulte sabirnice dozvoljeno je samo
u glavnom razdjelniku KPMO.

1.3. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZNA INSTALACIJA

Priklju€ak objekta na TK mrezu projektiran je u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine te Pravilnikom
o tehnickim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada.

U postojeéoj gradevini se nalazi postojeca elektroniCka komunikacijska mrezna
instalacija (EKM).

Iz postojeceg HD-a ¢e se povudi instalacija telefona za dizalo. Za telefonsku instalaciju
su predvidene telefonske uti¢nice RJ11, odnosno mrezne uti¢nice RJ45. Instalacija unutar
gradevina se izvodi kabelima UTP cat 6, u plasti¢nim cijevima.

1.4. SUSTAV ZASTITE OD UDARA MUNJE

Na temelju slijedecih ulaznih podataka, u tehni¢kome proracunu biti ¢e prikazan izraCun
rizika te zakljuCak vezan uz zasStitu od udara munje za navedenu gradevinu (unutarn;ji i
vanjski sustav zastite od udara munje).

Opci podaci o lokaciji

1) Otpornost tla iznosi: 500 Om

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
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Zgrada

2) ProsjeCan godisnji broj grmljavinskih dana iznosi: 40

3) Vrsta zgrade:
e Jednostavna zgrada
o Zgrada s istakom
o Slozena zgrada

4) Duzina gradevine iznosi: 3 m

5) Sirina gradevine iznosi: 4 m

6) Visina gradevine iznosi: 9 m

7) Relativni polozaj gradevine:
o Gradevina je okruzena viSim objektima, npr. drve¢em
e Gradevina je opkoljena objektima jednake ili manje visine
o Osamljena gradevina: u blizini nema nikakvih objekata
o Osamljena gradevina na vrhu brijega ili humka

Zone

8) Samo jedna zona.

Elektroenergetski vod

9) Namjena opskrbnog voda:
e Elektroenergetski vod
o Telekomunikacijski vod

10) Duljina voda: 500 m.

11) Vrsta opskrbnog voda:
o Nadzemni vod
e Kabel u zemlji
o Kabel u zemlji ispod mrezastog uzemljivaca

12) Okolica:
o Grad sa zgradama viSim od 20 m
o Grad
o Predgrade
e Selo

13) Transformator:
e NN-elektroenergetski opskrbni vod
o SN-elektroenergetski opskrbni vod

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.



MEL PUT ...

ELEKTROTEI:INICKI PROJEKT Broj projekta: E-22-22
TEHNICKI DIO
TEHNICKI OPIS

14) Zaslon voda:
e Vanjski: Nadzemni vod ili kabel u zemlji bez zaslona
o Vanjski: sa zaslonom: 5 Q/km < otpornost zaslona RS = 20 Q/km
o Vanjski: sa zaslonom: 1 Q/km < otpornost zaslona RS =5 Q/km
o Vanijski: sa zaslonom: Otpornost zaslona RS = 1 Q/km

15) Spoj voda na krajevima:
e Nema posebnih uvjeta
o ViSestruko uzemljeni neutralni vodic
o Spojeno na kabele sa zaslonom
o Spojeno na nadzemne vodove sa zaslonom
o Spojeno s uzemljenim i zaslonjenim vodovima
o Zastitni kabel ili zastitni kanal za munju
o Nema spoja od izvana (Stand alone System)
o Spoj preko izolacijskog sucelja

Spojena gradevina
16) Nema povezane strukture.
Znacajke unutarnjih sustava

17) Uskladena SPD zastita:

o Nema SPD-a
e LPL 3ili4

o LP2

o LP1

o Bolje nego za LPL 1 (x 1,5)
o Bolje nego za LPL 1 (x 2)
o Bolje nego za LPL 1 (x 3)

18) Vrsta unutarnje instalacije:

e Vodovi bez zaslona — nisu poduzete nikakve mjere opreza za
izbjegavanje instalacijskih petlji

o Vodovi bez zaslona — poduzete su mjere opreza za izbjegavanje
instalacijskih petlji (petlje na vodovima polozenim u istim instalacijskim
cijevima ili petlje od vodova na razli€itim trasama u malim zgradama)

o Vodovi bez zaslona — poduzete su mjere opreza za izbjegavanje
instalacijskih petlji (petlje od vodia u istom kabelu)

o Vodovi sa zaslonom i vodovi polozenim u metalnom oklopu

19) Najmaniji podnosivi udarni napon (kV):
oUw<1kV
o 1kV <Uw < 1,5kV
e 15kV<Uw=25kV
02,5kV <Uw=<4kV
o Uw >4 kV

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
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Znacajke

Kontaktni otpor
20) Znacajke vanjskog tla/poda:
o Poljoprivredno tlo, beton R < 1kQ
o Mramor, keramika R =1 do 10 kQ
o Sljunak, tapison, tepih R = 10 do 100 kQ
e Asfalt, linoleum, drvo R 2 100 kQ

21) Znacajke unutarnjeg tla/poda:
o Poljoprivredno tlo, beton R < 1 kQ
o Mramor, keramika R =1 do 10 kQ
o Sljunak, tapison, tepih R = 10 do 100 kQ
e Asfalt, linoleum, drvo R 2 100 kQ

Elektri¢ni udar

22) Zastita od elektricnog udara u gradevinu:
e Elektricna izolacija odgovaraju¢eg odvoda
e Ucinkovito upravljanje potencijalom u tlu
e Oznake upozorenja
e Kao sustav odvoda sluzi armatura u betonu

23) Zastita od elektricnog udara u opskrbni vod:
e Elektricna izolacija
e Oznake upozorenja
e Fizicka ogranicenja

Pozar

24) Mijere za zastitu od poZzara:
o Nisu poduzete nikakve mjere

e Aparati za gasenje, ru€ni vatroalarmi, hidranti, protupozarni odjeljci,

zasticeni putevi evakuacije
o Uredaji za automatsko gasenje/dojavu pozara

25) Koeficijent smanjenja rizika od poZzara:
o Nema rizika od pozara ili eksplozije
o Mali rizik od pozara
e Normalni rizik od pozara
o Veliki rizik od pozara
o Eksplozija — Ex-zone 2,22
o Eksplozija — Ex-zone 1,21
o Eksplozija — Ex-zone 0,20 sa €vrstim eksplozivom

LPS/Izjedna€enje potencijala (sve zone)

26) Sustav zastite od munje LPS:

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
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o Nije postavljen sustav zastite od LPS

e LPSrazreda IV

o LPS razreda lll

o LPS razreda ll

o LPS razreda |

o Bolje nego za LPS | (metalna konstrukcija gradevine s hvataljkama kao za

LPS I)

o Bolje nego za LPS | (gradevina sa cjelovitom metalnom konstrukcijom)
27) lzjednaCenje potencijala u okviru LPS-a:

o Nema izjednacenja potencijala

e Izjednacdenje potencijala za razinu LPL Il ili IV

o lzjednacenje potencijala za razinu LPL I

o IzjednacCenje potencijala za razinu LPL |

o lzjednacenje potencijala bolje nego za LPL | (x 1,5)

o lzjednacenje potencijala bolje nego za LPL | (x 2)

o lzjednacenje potencijala bolje nego za LPL | (x 3)

Prostorni zaslon

28) Vanijski prostorni zaslon (za sve zone):
e Nema prostornog zaslona
o Neprekidni limeni zaslon debljine od 0,1 mm i vece
o Mrezasti zaslon

29) Unutarnji prostorni zaslon:
e Nema prostornog zaslona
o Neprekidni limeni zaslon debljine od 0,1 mm i vece
o Mrezasti zaslon

Gubici
Ljudski zivoti

30) Koeficijent za vanjski dodirni napon i napon koraka:
o Nema gubitaka
e Tipi€na vrijednost

31) Koeficijent za unutarnji dodirni napon i napon koraka:
o Nema gubitaka
e Tipi€na vrijednost

32) Koeficijent za pozar:
o Nema gubitaka
o Rizik od eksplozije
e Bolnica, hotel, Skola, javna zgrada
o Zabavista, crkva, muzej
o Tvornica, gospodarska gradevina
o Ostalo

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
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33) Posebna opasnost:
o Nema posebne opasnosti
e Mala opasnost panike
o ProsjeCna opasnost panike
o PoteSkoce pri evakuaciji
o Velika opasnost panike

34) Koeficijent Stete od prenapona:
e Nema gubitaka
o Rizik eksplozije
o Odjel intenzivne skrbi i operacijski odjel bolnice
o Ostali dijelovi bolnice

Javna opskrba

35) Koeficijent za pozar:
o Nema gubitaka
e Plin, voda, el. energija
o TV, telekomunikacije

36) Koeficijent nastanka Stete zbog prenapona:
o Nema gubitaka
o Plin, voda, el. energija
e TV, telekomunikacije
Kulturna bastina
37) Koeficijent za pozar:
e Nema gubitaka
o Muzeji, galerije
Gospodarski gubici

Podaci nisu dostupni.
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IzokerauniCka karta Hrvatske (godisnji broj grmljavinskih dana)

Republike Hrvatske.

Karta godi$njeg broja grmljavinskih dana
Razdoblje 1971-2000.

Srednji godiénji broj dana s grmijavinom
Vili grmijenjem

’ 19-275 dana

[ = ] ‘

Opéi dijagram toka za proracun rizika (za gradevinu i pripadne opskrbne vodove) i
odluka o nuznosti zastite.

lOdredi gradevinu koju treba zatitit]
|

Odredi vrste gubitaka koji se mogu pojaviti
na gradevini ili opskrbonom vodu koje treba Stititi

Za svaku vrstu gubitaka:
- odredi prihvatljiv rizik Rt
- odredi i izraCunaj sve odgovarajuce sastavnice rizika Rx
I
Izradunaj rizik R
I
IPostavi odgovarajuéu zastitu koja smanjuije rizik R ukoliko je rizik R > Rt

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
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Tablica: Iznosi prihvatljivog rizika Rt prema HRN EN 62305:2013

Vrsta gubitaka Rt
Gubitak ljudskih Zivota 1:100000
Gubitak javne opskrbe 1:1000
Gubitak kulturne bastine 1:10000

1.5. ZASTITA POSTOJECE INFRASTRUKTURE

Temeljem izjava javnopravnih tijela te izdanih posebnih uvjeta gradenja razvidno je da
na predmetnoj gradevinskoj Cestici nema postojece infrastrukture te samim tim zastita nije
potrebna.

1.6. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Ovim dijelom projekta predvidena je izrada niskonaponske elektriCne instalacije. Na
temelju podataka o sadasnjim cijenama gradiva, opreme i radne snage u graditeljstvu,
procijenjeni su priblizni troSkovi izgradnje predmetnih instalacija koji se tabli¢no prikazuju
kako slijedi:

Gradevina
1. |[Elektro materijal i sitni materijal 12.300,00 kn
2. |Instalacija uzemljenja i dopunskog izjednacenja potencijala 9.250,00 kn
3. |Ispitivanja i puStanje u pogon 4.500,00 kn
SVEUKUPNO: 26.050,00 kn

Navedeni su iznosi aproksimativni. To¢ne je iznose moguce ustanoviti nakon prikupljanja
ponuda od tvrtki specijaliziranih za obavljanje projektiranih radova. U cijenu nije uraCunat
PDV.

1.7. VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

Projektirana elektroinstalacija ima vijek trajanja 30 godina, ukoliko se kontinuirano
provode pregledi opisani u poglavlju ,Program kontrole i osiguranja kvalitete®, te u skladu s
dobivenim rezultatima ispitivanja i kontrole, vrSe ispravke i popravci, odnosno kontinuirano
odrzavanje.

Svi radni dijelovi elektriCne instalacije (priklju€na mjesta, razdjelnici, razvodne kutije,
mjerna mjesta i sl.) moraju nakon pustanja u rad instalacije ostati pristupacni zbog redovnog
odrzavanja elektricne instalacije.

1.8. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Svi su posebni tehnicki uvjeti gradenja prilozeni u Mapi 1.

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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1.9. GOSPODARENJE OTPADOM

Otpadni materijal nastao tijekom izvodenja elektromontaznih radova potrebno je odloziti
na posebno pripremljena mjesta gdje nece predstavljati opasnost za sudionike gradnje ili ¢e
predstavljati opasnost od pozara (boje, lakovi, organska otapala i sl.). Otpad se ne smije
odlagati po komunikacijskim i evakuacijskim putovima. lzvodacC je duzan otpadni materijal
sortirati po vrsti, te nakon zavrSetka radova organizirati otklanjanje otpada s gradilista
neposredno ili angaziranjem drustva registriranog za postupanje s otpadom.

Nakon isteka vijeka trajanja gradevine vlasnik gradevine duzan je dotrajale materijale
deponirati na za to predvidena mjesta te ih na gradevini zamijeniti novima.

1.10. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD ELEKTRICNE

INSTALACIJE

Zastita od elektricnog udara prema HRN HD 60364-4-41:2007 u elektricnoj instalaciji
obuhvaca zastitu od izravnog dodira dijelova instalacije i opreme pod naponom i zastitu od
neizravnog dodira dijelova instalacije i opreme pod naponom.

Zastita od izravnog dodira dijelova instalacije i opreme pod naponom predvidena je
izoliranjem i pregradama i kucistima. Svi predvideni kabeli i vodovi imaju izolaciju koja
odgovara radnom naponu 0,4/1 kV, a konstrukcije koje odgovaraju standardima.

Zastita od neizravnog dodira dijelova instalacije i opreme pod naponom obuhvaca
automatsko isklju€ivanje napajanja u slu€aju kvara i izjednacenje potencijala.

Automatsko iskljuCivanje napajanja dijelova instalacije ili opreme prikljuCene na nju, koji
su u kvaru vrsi se preko topivih ili automatskih osigura¢a, za svaki strujni krug zasebno, s
time Sto je instalacija predvidena u TN-S sustavu zastite s dopunskim izjednacenjem
potencijala.

Zastita od prekomjernih struja u instalaciji prema normi HRN N.B2.743 obuhvaca zastitu
od preopterecenja i zastitu od kratkog spoja.

Zastita od preopterecenja vrSi se automatskim prekidanjem preopterecenih strujnih
krugova s pomocu topivih ili automatskih osigurac¢a, nadstrujnih i bimetalnih okidaca ¢ija
vrijednost ne prelazi vrijednost trajno dopustenih struja prema normi HRN N.B2.752.

Zastita od kratkog spoja vr$i se pomocu topivih ili automatskih osigura¢a, odnosno
magnetskih okidaca.

Zastita od pozZara predvidena je tako Sto su izabrani instalacijski materijali i oprema koji
ne predstavljaju izvor opasnosti od pozara za okolne materijale, odnosno izabrana oprema
i gradiva na svojoj povrSini ne razvijaju toliku temperaturu da mogu zapaliti okolni materijal.

Zastita od vanjskih utjecaja na instalaciju i opremu prema normi HRN N.B2.751
obuhvaca izbor odgovarajucih tipova i karakteristika instalacijskog materijala i opreme s
obzirom na vanjske utjecaje definirane prema normi HRN N.B2.730, a koji se mogu oc¢ekivati
u normalnom pogonu (mjesto montaze, uvjeti rada, utjecaji vlage, temperature i isparenja,
zapraSenost, eksplozivnost atmosfere, mehani¢ka naprezanja i sli€no).

IskljuCenje napajanja elektricnom energijom potrebno je izvrsiti odmah po uo€avanju
pozara, a svakako prije poCetka gasenja. Napajanje je moguce iskljuditi:

- u svim razvodnim plo¢ama glavnom sklopkom,
- pomocu protupozarnih tipkala predvidenih na proceljima gradevina.

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
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Zastita od atmosferskog praznjenja izvedena je na klasiCan naCin prema TehniCkome
propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.

Zastita od nestru¢nog rukovanja instalacijom i opremom, te od opasnosti koje iz toga
proizlaze obuhvaca izradu pravilnika od strane Investitora ili korisnika kojim ¢e propisati
nacin rukovanja, odnosno tko i pod kojim uvjetima smije vrsiti rukovanje, ispitivanje, kontrolu
i popravak instalacije i opreme i postavljanje oznaka i upozorenja na opasnost od elektriCne
energije.

1.11. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
1.11.1. OPCI UVJETI | IZVODENJE

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju investitora i izvodaca kod
izvodenja projektiranih instalacija, pored ostalog, obavezno pridrzavanje i ovih tehnickih
uvjeta.

Cjelokupnu elektri¢nu instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima u grafi¢kim
prikazima, tehniCkom opisu i proraCunu, ovim uvjetima i vazeéim hrvatskim standardima,
normama i propisima te pravilima struke.

Strogo je zabranjeno svako odstupanje od projekta prilikom izvodenja instalacija.
Eventualna odstupanja od projekta obvezatno moraju biti odobrena od strane projektanta i
nadzornog inzenjera.

Izvoda€ je duzan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom i sve
eventualne primjedbe pravovremeno dostaviti investitoru i nadzornom inzZenjeru.

Sav materijal za izvedbu radova prema ugovoru obavezan je dobaviti izvodac
elektroinstalacijskih radova, sve prema predmetnoj projektnoj dokumentaciji, a sukladno s
vazecim zakonskim propisima i hrvatskim standardima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti, certifikati
o stalnosti svojstava i izjave o svojstvima, kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala
i opreme. Sva elektriCha oprema i instalacijski materijal trebaju u normalnom pogonu trajno
podnositi vanjske utjecaje koji se mogu ocCekivati na mjestu njihove montaze sto znadi :

- za temperaturu okoline AA2 i AA4 (od -40°C do +40°C)
- za klimatske uvjete AB2 i AB4 (relativna vlaznost zraka od 5% do 100%)
- za prisustvo vode najmaniji zahtjev je AD3 (Skropljenje)
- za prisustvo krutih tvari najmanji zahtjev je AE2 (sitni predmeti do 2,5 mm)
Osim materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve 5to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno izvodac je u obvezi o svom trosku isprauviti.

Za ispravnost izvedenih radova izvodaC garantira odredeni period (u dogovoru s
investitorom) raCunajuéi od dana tehni¢kog prijama gradevine ili primopredaje izvedenih
radova. Sve kvarove i o$te¢enja koja se u tom periodu pojave, bilo zbog primjene
nekvalitethog materijala ili nesolidne izvedbe, izvodac je obvezan otkloniti bez prava na
naknadu.

Investitor je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.
Investitor je obvezan, prije poCetka radova, dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

Izvodac je obvezan, svog ovlastenog predstavnika, voditelja gradenja, imenovati prije
pocCetka radova i o tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
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Investitor se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim
Zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaca radova obilaziti gradiliSte
i s voditeljem gradenja zajednicki rijeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova investitor Ce rjeSavati s izvodacem, preko
osoba ovlastenih za vrSenje nadzora.

Izvoda€ se obvezuje da Ce redovito upisivati, u gradevni dnevnik, sve potrebne
podatke koje je obvezan upisivati i da ¢e nadzornom inZenjeru omoguciti svakodnevni uvid
u montazni dnevnik.

IzvodaC je obvezan prilikom izvedbe predmetne instalacije, obavljati Zakonom
propisana ispitivanja ugradenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

Osobe ovlastene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o
izvrSenim radovima.

Radovi na elektroinstalaciji moraju se izvoditi po projektu, a operativno moraju biti
uskladeni s ostalim radovima na gradiliStu. Pri izvodenju radova treba kontrolirati izvode i
se po vazecCim propisima, normama, normativima i pravilima struke. Prije ugradnje
kontrolirati instalacijsku opremu i gradiva, kako bi se ustanovilo odgovaraju li hrvatskim
normama i normativima, te jesu li u ispravnom stanju. Posebnu pozornost tijekom izvodenja
radova treba posvetiti kontroli provodenja mjera zastite opisanih u dijelu "Mjere zastite od
elektriCne instalacije". Sve primjedbe i zapazanja u pogledu kakvoce i sigurnosti instalacija
zabiljeziti u gradevinski dnevnik.

Neposredno prije zavrSetka radova potrebno je kontrolirati:
e oznacenost glavnih kablova u pogledu tipa, presjeka i mjesta prikljucka,
prepoznatljivost neutralnih i zastitnih vodova,
ispravnost izbora vrijednosti ugradenih osiguraca,
oznacenost naziva razdjelnika,
oznacenost strujnih krugova i
opremljenost razdjelnika azuriranim shemama.

Izvoda¢ ne smije ugradivati gradiva i opremu koji nemaju odgovarajuée ateste,
certifikate ili izjave o svojstvima iz kojih je moguce utvrditi njihovo porijeklo, tehnicke
znacajke i kakvocu. Ne smiju se ugradivati osteéeni i defektni materijali i oprema.

1.11.2. PREGLEDI, KONTROLE, ISPITIVANJA | MJERENJA

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja odnosno stavljanja u
pogon instalacije investitor je obvezan zatraZiti tehnicCki pregled izvedenih radova u svrhu
utvrdivanja njihove tehniCke ispravnosti. Po zavrSetku ugovorenih radova izvoda¢ mora
predoCiti dokaze o kakvoci izvedenih radova, te izjavu odgovorne osobe da su za izvodenje
rabljena gradiva sukladno vaze¢im normama i normativima. Ispitivanje kakvoce izvedenih
radova moze obaviti samo ovlastena ustanova.

Nakon ispitivanja instalacije potrebno je predociti nalaze u pismenom obliku i s
potpisom odgovorne osobe. Ukoliko su svi nalazi sukladni propisima, instalacija se moze
pustiti u pogon. Ovaj zaklju¢ak donosi nadzorni inzenjer u svom zavrSnom izvje$c¢u, te osobe
zaduzene za tehniCki pregled. Prije tehniCkog pregleda izvoda€¢ mora dostaviti ovjerene
jamstvene listove svih proizvoda koje je ugradio, te upute za uporabu i rukovanje. Kakvocu
svojih radova izvoda€ jamc¢i jamc€enim rokom kojeg ugovara kod sklapanja ugovora s
investitorom.

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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Za provjeravanje elektricne instalacije primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD
60364-6: 2007).

UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektriCcne instalacije provode se
sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

e Cetiri godine za gradevine javnhe namjene, ako posebnim propisima nije odreden
drugadiji rok,

o (Cetiri godine za elektriCne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije
odreden drugacdiji rok,

e petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

e Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektriCne instalacije odreduje se projektom
gradevine, a ukljuCuje najmanje:

a) pregled u koji je uklju¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije u
iIspravnom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja da li elektriCha instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve
odredene projektom gradevine $to ukljuCuje ispitivanje elektriCne instalacije primjenom
norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, te odredbama Tehnitkog
propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br. 05/2010), osim ispitivanja otpora
izolacije ako stanje elektricne instalacije ne ukazuje na potrebu ispitivanja, a rezultati
pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektrine instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektriCne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj,
nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehniCka svojstva elektricne
instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost elektricne instalacije te po zahtjevu iz
inspekcijskog nadzora.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne
instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadrZzavati podatke sukladno zahtjevima norme
HRN HD 60364-6.

Dokumentaciju o pregledima elektri¢nih instalacija, te ugradnji dijelova elektriCne
instalacije kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju elektricne instalacije duzan je trajno
Cuvati vlasnik gradevine.

1.11.3. SUSTAV ZASTITE OD UDARA MUNJE

Odrzavanje sustava se obavlja prema normama i odredbama. Ucestalost pregleda
prikazana je u tablici, a odnosi se na sustav zastite od udara munje (LPS).
Tablica: Rokovi redovitih pregleda i ispitivanja sustava zastite od munje

Razina zastite Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu
pregleda ispitivanja i mjerenja | pregleda kritiCnih

dijelova

I 1 godina 2 godine 1 godina

Il 1 godina 4 godine 2 godine

I, v 2 godine 6 godina 3 godine

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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Redoviti pregled ukljuCuje:

a) pregled opc¢ih podataka o gradevini i osloncu na normativne dokumente

b) pregled u kojem je ukljuCeno utvrdivanje jesu li svi dijelovi vanjskog sustava u
iIspravnom stanju

c) pregled u kojem je ukljuéeno utvrdivanje jesu li svi dijelovi unutarnjeg sustava u
iIspravnom stanju

Tijekom redovitih pregleda posebno je vazno provjeriti dotrajalost i hrdanje dijelova
hvataljka, vodiCa i spojeva, hrdanje uzemljivaCa, otpor uzemljenja sustava uzemljivaca,
stanje spojeva i uévrséenost.

Redovito ispitivanje ukljuCuje:

a) pregled opc¢ih podataka o gradevini i osloncu na normativhe dokumente

b) mijerenje iispitivanje radi utvrdivanja da li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine $to uklju€uje ispitivanje sustava primjenom norma iz tog priloga,
normama na koje te norme upucuju, te odredbama tog priloga

Izvanredni pregled sustava provodi se:

a) nakon svake promjene na sustavu
b) nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva sustava
(npr. udari munje ili neki drugi dogadaiji) ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava
te po inspekcijskom nadzoru.
Projektant:
Marino Drandi_c':\. maa. ing. el. techn. inf.

&
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2. TEHNICKI PRORACUN

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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2.1. IZBOR | DIMENZIONIRANJE KABELA

2.1.1. Provjera napojnog kabela na strujno opterecenje

Kontrolni proracun izveden je za najnepovoljniji strujni krug.

PROVJERA NAPOJNOG KABELA (GRO — RO-DIZALO) NYY-J 5x10 mm?

instalirana snaga Pi=10 kW
nazivni napon Un =400V
vr§na snaga Pv= 8 kW
faktor snage cos ¢ = 0,95
faktor polaganja kabela  f, = 0,95
Py
Ib =
V3-U, - cosq

Struja potroSaca (konzuma): b = 12,17 A
Postavljeni kabel: NYY-J 5x10 mm?
Strujno opterecéenje kabela: -=0,95-59 A =56,05A

Nazivna struja osiguraCa-prekidaca: In =32 A

Zaklju€ak: Uvjet Ib < In < Iz biti ¢e ispunjen ako je nazivna struja osiguraca/prekidaca
odabrana prema gore navedenim vrijednostima.

Vidljivo je da postavljeni kabel drzi trajnu struju vecu od potrebne pri vrSnoj snazi.

2.1.2. Provjera na dopusteni pad napona kabela

Prema Tehnickim propisima o NN elektricnim instalacijama dopusteni pad napona
izmedu napojne toCke elektricne instalacije i bilo koje druge toCke ne smije biti veéi od
sljedecih vrijednosti:

(@) za strujni krug rasvjete 3%, a za strujni krug ostalih troSila 5%, ako se elektricna
instalacija napaja iz niskonaponske mreze;

(b) za strujni krug rasvjete 5%, a za strujni krug ostalih troSila 8%, ako se elektricna
instalacija napaja neposredno iz trafostanice, koja je prikljuena na visoki napon.

Za elektroinstalacije Cija je duljina ve¢a od 100 metara, dopusteni se pad napona
povecava za 0,005% po svakom metru teku¢em poslije stotog metra, s time da ukupno ne
bude vise od 0,5%.

Pad napona se raCuna iz sljedecih izraza:
U% = (200 X Pmx L)/ (U xS x 1) Za jednofazni strujni krug
U% = (100X PmxL)/(U>XxSx2) Za trofazni strujni krug

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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Uporabljeni simboli imaju sljedeéa znacenja:
Uy  postotni pad napona
Pm najveca snaga potrosaca [W] uz faktor istovremenosti 0,8

L duljina voda [m]

S presjek vodi¢a [mm?]

A specificna provodljivost vodi¢a [Sm/mm?]
Us fazni napon = 230 V

U linijski napon = 400 V

2.1.2.1. Provjera pada napona u dovodnom vodu od
GRO-a do razdjelnika dizala RO-DIZALO

Kabel NYY-J 5x10 mm?2

L=40m

Pm =8 kW

Uy = (100 x 8000 x 40) / (4002 x 10 x 56) = 0,36 %

Ukupan pad napona: U % = 0,36 % $to je manje od dopusStenog pada napona koji
iznosi 5 %. Iz izraCunatih podataka o padovima napona vidljivo je da odabrani presjeci
vodiCa udovoljavaju postavljenim normativima.

2.2. PROVJERA UVJETA ZA PRAVILNO DJELOVANJE ZASTITNIH
SKLOPKI DIFERENCIJALNE STRUJE

U cilju pravilnog djelovanja zastitnih sklopki diferencijalne struje, moraju biti ispunjeni
sljedeci uvjeti:

1. Rp< Ud / ld

2. R> U/lq

Uporabljeni simboli imaju sljedeéa znacenja:
Ud dodirni napon (50 V)
U fazni napon (230 V)
Ri otpor izolacije strujnog kruga
ld diferencijalna struja gresSke
Rp otpor strujnog kruga greske

Za strujnu zastitnu sklopku s 14 = 0,03 A, mora biti:
1. R< 50V /0,03A tj. Rp< 1666,66 (2
2. R>230V/0,03A tj. Ri> 7666,66 ()

Iz prakse je poznato da na lokalnom podrucju distributivha niskonaponska mreza i
instalacije ispunjavaju trazene uvjete za ispravno djelovanje zastitne sklopke diferencijalne
struje, ali se konkretni podaci moraju provijeriti na licu mjesta odgovaraju¢im mjerenjem.

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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2.3. PRORACUN OTPORA UZEMLJIVACA

Otpor uzemljiva€a se raCuna prema pojednostavljenoj formuli:
R=2,1xp/L Q2

R=2,1x500/55 = 19,09 Q)

Uporabljeni simboli imaju sljedeéa znacgenja:

R otpor uzemljivaca (Q)
0 specifi¢ni otpor tla (QQ/m)
L ukupna duzina uzemljivaca (m)

Rmax maksimalni dozvoljeni otpor uzemljivaca iznosi 20 Q2

Iz proracuna je vidljivo da ¢e otpor ugradenog uzemljivaca biti manji od maksimalno
dozvoljenog. Prilikom gradnje potrebno je provesti mjerenje otpora uzemljenja i potvrditi
rezultate te iste priloziti u zavrSnu dokumentaciju.

2.4, PRORACUN | PROCJENA RIZIKA GRADEVINE OD UDARA
MUNJE

Proracun je izvrSen pomoc¢u programskog paketa DEHNsupport Toolbox — DEHN
Risk Tool (3.120).

Za svaki je rizik plavom bojom oznacena prihvatljiva vrijednost, a zelenom ili crvenom rizik
dobiven proradunom.

Rizik R1, Ljudski Zivoti

Za ljude izvan i unutar gradevine izraCunani su ovi rizici:

Prihvatljivi rizik RT: 1,00E-05
IzraCunani rizik R1 (nezasti¢ena gradevina): 9,07E-05
IzraCunani rizik R1 (zasticena gradevina): 3,07E-06
Bez zastitnih mjera Sa zastitnim mjerama
I T ——
R R 30 %
| 9,07E-05| | 1E-5)| | 3,07E-06 | | 1E-5 |

Rekonstrukcija - dogradnja postojeceg
doma za starije osobe u Rasi U Puli, svibanj 2022.
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Rizik R2, Javna opskrba

IzraCunani rizik R2 za prekid javne opskrbe za gradevinu iznosi:

Prihvatljivi rizik RT: 1,00E-03
IzraCunani rizik R2 (nezasticena gradevina): 1,80E-03
IzraCunani rizik R2 (zasticena gradevina): 8,92E-05
Bez zastitnih mjera Sa zastitnim mjerama
R R 8
| 1,80E-03| | 0,001 | 8,92E-05| | 0,001 |

Rizik R3, Kulturna bastina

Rizik R3 za gubitke kulturne bastine za gradevinu iznosi:

Prihvatljivi rizik RT: 1,00E-04
IzraCunani rizik R3 (nezasti¢ena gradevina): 0,00E-00
IzraCunani rizik R3 (zasti¢ena gradevina): 0,00E-00
Bez zastitnih mjera Sa zadtitnim mijerama
RT— RT—
R 0 % R 0 %
| III.IIIIIIEIIIEI| | .3,.3.3.31| | uj.-Jqunn| | n,nnn1|

Rizik R4, rentabilnost zastitnih mjera

Buduci da nisu dostupni svi financijski podaci promatrane gradevine, nije moguce izraCunati
rentabilnost zastitnih mjera.

Iz tehni€kih prorac¢una vidljivo je da su rizici od udara munje prihvatljivi uz
izradu vanjskog sustava zastite od udara munje LPS IV i postavljanje unutarnjeg
sustava zastite od udara munje (zastita opskrbnog TK i elektroenergetskog voda —
odvodnicima struje munje i odvodnicima prenapona).

Ukoliko se bilo koji ulazni podatak koriSten pri ovoj procjeni rizika od udara munje
promijeni, a koji bi mogao utjecati na veli€inu rizika, potrebno je ponovno izvrSsiti procjenu
rizika od udara munje.

Projektant:

Marino Drandi¢, mag. ing. el. techn. inf.

&
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3. GRAFICKI PRIKAZI
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. Spoj temeljnog uzemljiva¢a FeZn trake vijkom na metalnu masu

H Spoj temeljnog uzemljiva¢a FeZn trake varenjem na metalnu masu
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5 Spoj konstrukcije dizala sa sabirnicom za izjednacenje

potencijala u razdjelnim ormarom RO-DIZALO.
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H Cu-uze 35mma2
n Izvod sa temeljnog uzemljivaéa, traka FeZn 30x4mm

H Mjerna krizna spojnica RH za spoj LPS vanjskog punog okruglog vodi¢a 2r=10mm i
izvoda za temeljnog uzemljiva¢a trake FeZn 30x4 mm polozene u AB stupove i ploce

H Temeljni uzemljiva¢ traka FeZn 30x4mm

m Hvataljka, lovec¢a palica, h=1,5m

@ Krizna spojnica HRN N.B4.936

H Spoj temeljnog uzemljivaca FeZn trake vijkom na metalnu masu
E Spoj temeljnog uzemljivaca FeZn trake varenjem na metalnu masu

@ LPS vanjski puni okrugli vodi¢ od inoxa, ® 8mm
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Spoj konstrukcije dizalaa sa temeljnim uzemljivaéem
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LEGENDA

H Cu-uze 35mma2
n Izvod sa temeljnog uzemljivaéa, traka FeZn 30x4mm

H Mjerna krizna spojnica RH za spoj LPS vanjskog punog okruglog vodi¢a 2r=10mm i
izvoda za temeljnog uzemljiva¢a trake FeZn 30x4 mm polozene u AB stupove i ploce

H Temeljni uzemljiva¢ traka FeZn 30x4mm

m Hvataljka, lovec¢a palica, h=1,5m

@ Krizna spojnica HRN N.B4.936

H Spoj temeljnog uzemljivaca FeZn trake vijkom na metalnu masu
E Spoj temeljnog uzemljivaca FeZn trake varenjem na metalnu masu

@ LPS vanjski puni okrugli vodi¢ od inoxa, ® 8mm

Spoj metalnih dijelova rampe sa temeljnim uzemljivaéem

Spoj vanjskog sustava zastite od udara munje
sa temeljnim uzemljivacéem
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DOM ZA STARIJE OSOBE RASA - blok shema EE razvoda dizala
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GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZDJELNIK - (GRO)

TNS, 400V, IP 40
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KZS
DOPUNSKO DOVOD POSTOJECI |DIREK. PRIKLJ.
TROSILO  ||IZJEDNACENJE| S STRUJNI RAZDJELNIKA
POTENCIJALA KPMO KRUGOVI RO-DIZALO
VoDIC 5x10 mm2
STRUJNI KRUG 0 / /
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ELEKTROENERGETSKI RAZDJELNIK DIZALA - (RO-DIZALO)

TNS, 400V, IP 40
L
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DOPUNSKO DOVOD DIREK. PRIKLJ. FID1 RASVJETA RASVJETA
TROSILO IZJEDNACENJE S MOTOR OPREMA OKNA DIZALA
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