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Glavni projekt

Popis mapa glavnog projekta

Rekonstrukcija-dogradnja postoje¢eg doma za starije osobe u Rasi

strana: 2

broj .
mape: naziv mape:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

1 broj projekta: 014 21-GL-A
tvrtka: STUDIO PUTINJA d.o.o0., Pazin
projektant: Sasa Putinja, mag.ing.arch.
GRADEVINSKI PROJEKT:
PROJEKT KONSTRUKCIJE
PROJEKT INSTALACIJA VODE | KANALIZACIE

2 broj projekta: 1501/22
izraden od: Koning projekt d.o.o., Pula
projektant: Denis Bolonovi¢, dipl.ing.grad.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-NISKONAPONSKA ELEKTRICNA INSTALACUA

3 broj projekta: E-22-22
izraden od: ELPUT d.o.o0
projektant: Marino Drandi¢, mag. ing. el. techn. inf.
STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA

4 broj projekta: PPN 4882/22
izraden od: PPN PROJEKT d.o.o.
projektant: Rok Pietri mag.ing.nav.arch.
STROJARSKI PROJEKT

5 broj projekta: 02530/22-st
izraden od: Technica Suprema d.o.o. FaZzana
projektant: Drazen Pavlovi¢, dipl.ing.stroj.

Popis elaborata izradenih prethodno glavnom projektu

broj .
naziv elaborata:
elaborata:
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
1 broj projekta: 11/22 - Z0P

tvrtka:

Inspekting d.o.o., Vuceticev prilaz 1, Zagreb

projektant:

Josip Radelji¢, dipl.ing.grad., ovlastenje MUP 252, G 4723
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SADRZAUJ:

1.0PCA DOKUMENTACIJA
1ZVOD IZ REGISTRACIJE
RJESENJE PROJEKTANTA
IZJAVA PROJEKTANTA

PROJEKTNI ZADATAK
2.0PCI | TEHNICKI UVJETI IZVOBDENJA
3.MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU | OD POZARA
4.PROGRAM OSIGURANJA KONTROLE | KVALITETE PROIZVODA
5.TEHNICKI OPIS
6.TEHNICKI PRORACUN
7.PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

8. NACRTNA DOKUMENTACIJA:

List 1: Situacija plinske instalacije M 1:200
List 2: Zone opasnosti: spremnik UNP-a M 1:100
List 3: Shema plinske instalacije M 1:X
List 4: Detalj prolaska plinovoda kroz zid M 1:X
List 5: Detalj uzemljenja M 1:X
List 6: Detalj ograde spremnika M 1:X

List 7: Tlocrt prizemlja — toplovodno grijanje M 1:50
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1. OPCA DOKUMENTACIJA
Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RvAéA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA
Gradevina : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA
ZA STARIJE OSOBE U RASI
Lokacija - k.C. 2938, k.o. Trget
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Oznaka projekta : 02530/22-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU Tt-08/2176-2 MBS:130031864

RJESEDNUJE

Trgovacki sud u Pazinu po sucu pojedincu Tamara Lakoseljac
Ben€i¢ u registarskom predmetu upisa osnivanja drudtva s
ogranicenom odgovorno3éu po prijedlogu predlagatelja TECHNICA
SUPREMA d.o.o. za projektiranje, nadzor i graditeljstvo,
FaZana, Valbandon, Pineta 3 ogr. 4, 10.09.2008 godine

rijesio je
u sudski registar ovoga suda upisuje se:
osnivanje drustva s ogranidenom odgovornodéu
pod tvrtkom/nazivom TECHNICA SUPREMA d.o.o. za projektiranje,
nadzor i graditeljstvo, sa sjediitem u FaZana, Valbandon,
Pineta 3 ogr. 4, u registarski wuloZak s mati¢nim brojem
subjekta upisa (MBS) 130031864, prema podacima naznadenim u

prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 10. rujna 2008. godine

5{[570’

Jac Bencic

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima s : li druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovalkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2008-0%-10 08:33:34 Stranica: 1 od 1
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 1300318064
Tt-08/2176-2 Datum: 10.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rijedenije)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.o.o. za
projektiranje, nadzor i graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:

TECHNICA SUPREMA d.o.o. za projektiranje, nadzor 1
graditelijstvo

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
TECHNICA SUPREMA d.oc.o0.

SJEDISTE:
FazZana, Valbandcn, Pineta 3 ogr. 4

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

* - arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s
njima povezano tehni&ko savjetovanje:
savjetovanje i1 poslovi u arhitektonsko]
djelatnosti, izrada nacrta (projektiranje)
objekata, nadzor nad gradnjom, izrada nacrta,
inZenjerstvo, upravljanje projektima

- strucni poslovi prostornog uredenja

* - projektiranije, gradenje, uporaba 1 uklanjanje
gradevina

* - nadzor nad gradnjom

* -

kupnja i prodaja robe
obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inczemnom trZiltu

*
|

* - zastupanje inczemnih twvrtki

* - pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane

* - pripremanje i usluZivanje piéa 1 napitaka

* - pruZanje usluga smjedtaja

* - pripremanje hrane za potrodnju na drugom
mjestu sa 1li bez usluzivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) 1 opskrba tom
hranom (catering)

* - posredovanje u prometu nekretnina

* - poslovanje nekretninama

* - turisti&ke usluge u nauti&kom turizmu

*

- - iznajmljivanje veza u lukama nautickog
turizma za smjesStaj plovnih objekata 1
turista-nautiéara koji borave na njima,

# - - iznajmljivanje plovnih objekata s posadom

ili bez posade, s pruZanjem ili bez pruzanja

usluge smjestaja, radl odmora, rekreacije i

krstarenja turista nauticara (charter,

cruising i sl.),

* - - usluge upravljanja plovnim cbjektom turista
nauticara,
* - - prihvat, ¢uvanje i odrZavanje plovnih
objekata na vezu u meru 1 suhom vezu,
* - - usluge opskrbe turista nauticara (vodom,
gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima,
D002, 2008-09-10 08:33:43 Stranica: 1 cod 3
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 130031864
Tt-08/2176-2 Datum: 10.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenie)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.o.o. za
projektiranje, nadzor i graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET PCSLOVANJA - DJELATNOSTI:
opremom i sl.),
¥ - - uredenje i pripremanje plovnih objekata,

- - davanje razli¢itih informacija turistima
nauticarima (vremenska prognoza, nauticki
vodiéi i sl.},

- - druge usluge za potrebe nautickog turizma

- turisticke usluge u ostalim oblicima
turisticke ponude: seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolevnom, lowvnom, Sportskom, golf-turizmu,
Sportskom ili rekreacijskom ribolovu na moru,
ronilackom turizmu, Sportskom ribolovu na
slatkim vodama kao dodatna djelatnost u
uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova 1
Skoljaka i dr.

* - ostale turisticke usluge - iznajmljivanje
pribora i opreme za Sport i rekreaciju, kao
§to su sandoline, daske za jedrenje, bicikli
na vodi, suncobrani, lezaljke i sl.

* - turisticke usluge koje uklju&uju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

CLANOVI / OSNIVACI:

Drazen Pavlovié¢, roden/a 30.05.1971, oscbna iskaznica:
103283565, PU Istarska
Valbandon, Pineta 3 ogr. 4.

- jedini osnivad& d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORT:

DraZen Pavlovi¢, roden/a 30.05.1971, osobna iskaznica:
103283565, PU Istarska, Hrvatska
Valbandon, Pineta 3 ogr. 4.
- ¢lan uprave
- zastupa samostalno i1 pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranicenom odgovornosdcu

Temeljni akt:

Izjava o osnivanju drusStva sastavljena je 25. kolovoza 2008.
godine.

DOCZ,

2008-09-10 08:33:43 Stranica: 2 od 3
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 130031864
Tt-08/2176-2 Datum: 10.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.c.o. za
projektiranje, nadzor i graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

U Pazinu, 10. rujna 2008.

A C/

?&ggc Ben&ié

D002, 2008-09-10 08:33:43 Stranica: 3 od 3
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TECHNICA SUPREMA d.o.o.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Ill ogranak br.4
Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Na temelju odredbi Zakona o gradnjijdonosim:

RJESENJE

Za projektanta na izradi tehnic¢ke dokumentacije

Gradevina :REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA ZA
STARIJE OSOBE U RASI
k.¢. 2938, k.0. Trget

Investitor : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAéA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Postavlja se : DRAZEN PAVLOVIC dipl.ing.stroj.
Struéna sprema : VII/I. Uvjerenje o poloZzenom struénom ispitu:
Broj : 531-08/1-1-01-2. Red. br. evidencije: 1308
lzdano u Zagrebu, 02.07.2001.
Upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim

brojem 1205 ,s danom upisa 29.10.2001.
Klasa UP/I-310-01/01-01/1205 , Urbroj 314 -01-01-1

Prava i obveze projektanta voditelja regulirani su Zakonom o gradniji i drugim vazecim propisima i
odredbama.

Direktor:

DRAZEN PAVLOVIC dipl.ing.stroj.

Pula, veljaca 2022.
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TECHNICA SUPREMA d.o.o.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Ill ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19), daje se :

IZJAVA

o uskladenosti glavnog strojarskog projekta

Gradevina :REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA ZA
STARIJE OSOBE U RASI
k.¢. 2938, k.0. Trget

Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RASA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Ovaj projekt je uskladen s slijede¢im zakonima i pravilnicima :
1. Prostorni plan uredenja Op¢ine Rasa  (,Sluzbene novine Opéine Rasa“ broj 12/2011,
06/16, 8/16 — prociS¢eni tekst i 08/19)

2. Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
3. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

4. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
5. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i (NN br.128/15,70/18,73/18, 86/18, 102/20)

toplinskoj zastiti u zgradama
6. Zakon 0 normizaciji
7. Zakon o0 mjernim jedinicama
8. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

NN 80/13, 14/14)
NN 58/93 i 163/03)
NN 105/20.)

—~ o~~~

9. Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
10. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)
11. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/2021)
12.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)
13. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
14. HRN U.J6.201 (Sl. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)
15. Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)
16. Zakonom o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13i 75/15)

17. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
18.Zakon o mijeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)
19.Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08,88/10)
20. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18)
21. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
22. Tehnicki propisi za plinske instalacije (HSUP - P 600)
(
(

283. Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima NN 108/95, 56/10)
24. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama NN 54/99)

Pula, veljaca 2022.

Direktor: Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj. Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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TECHNICA SUPREMA d.o.o.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Ill ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Temeljem Zakona o gradniji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o zastiti na
radu ("Narodne novine" br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se:

1ZJ AV A br. 02530/22-st

kojom se potvrduje da tehni¢ka dokumentacija za :

Gradevina :REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA ZA
STARIJE OSOBE U RASI
k.¢. 2938, k.o. Trget

Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RASA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

sadrzi mjere zastite i tehnicka rjeSenja u skladu s propisima o tehni¢kim normativima i normama, te
Zakonom o zastiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Projektant :

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

Pula, veljada 2022.



TECHNICA SUPREMA d.o.o0. u Puli 02/2022 Elab. br:02530/22-st

Glavni projekt Rekonstrukcija-dogradnja postoje¢eg doma za starije osobe u Rasi strana: 12

TECHNICA SUPREMA d.o.o.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Il ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o zastiti od
pozara ("Narodne novine" br. 92/10) daje se

ISPRAYV A br. 02530/22-st

kojom se potvrduje da tehni¢ka dokumentacija za :

Gradevina :REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA ZA
STARIJE OSOBE U RASI
k.¢. 2938, k.o. Trget

Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RASA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

sadrzi mjere zastite i tehnicka rjeSenja u skladu s propisima o tehni¢kim normativima i normama, te
Zakonom o zastiti od pozara (Narodne novine br. 92/10).

Projektant :

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

Pula, veljada 2022.



TECHNICA SUPREMA d.o.o0. u Puli 02/2022 Elab. br:02530/22-st

Glavni projekt Rekonstrukcija-dogradnja postoje¢eg doma za starije osobe u Rasi strana: 13

PROJEKTNI ZADATAK

Predmet projekta je Rekonstrukcija-dogradnja postojeéeg doma za starije osobe u Rasi na
k.¢. 2938, k.o. Trget.

Zbog rekonstrukcije navedenog objekta, predvideno je premjeStanje postojeceg nadzemnog
spremnika UNP-a zapremnine 1750 litara, na novu poziciju unutar iste katastarske Cestice.
Ugradnja nadzemnog prijenosnog spremnika je predvidena na k.¢. 2938, k.o. Trget.

Spremnik posjeduje sve potrebne dozvole i ateste, predvideno je zadrzavanje kompletne
postoje¢e unutradnje instalacije i trosila.

Postojeca plinska trosila su:

- Plinska nagibna pecenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW
- plinski $tednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW

- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW

U projektu treba definirati:
- dispoziciju spremnika UNP-a
- razvod i dimenzije vanjskog plinovoda

Spremnik UNP-a je nadzemni s moguc¢noSéu punjenja iz autocisterne koja bi se parkirala unutar
granica parcele investitora.

Pri izradi projekta drzati se vazecih propisa i pravila struke.

Za projektanta: Za investitora:
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ISTARSKA ZUPANIJA

Ured za prostoron uredenje,
stambeno- komunaloe poslove,
graditeljsivo i zaftito okolifa Pazxin
ISPOSTAVA LABIN

KLASA  UP-I-361-05/00-01/26
UBBROJ : 2163-05/6-00-6
Labin, 15. prosinca 2000.

Ured za prostormo uredenje , stambeno - komunalne poslove, graditeljstvo i zadtiu
okolida v Pazinu- Ispostava u Labinu i Ministarstve unutarnjih poslova | Policijska uprava
istarska - Odjel zadtite od poZara i civilne zaftite na temelju Elanka 68. Zakona o gradniji
("Narodne novine RH " broj 5299, 75099 1 clanka 11. stavak 6. zakona o rapaljivim
tekuéinama 1 plinovima ("Marodne novine RH " broj  108/235) , ¢lanka 203. i ¢lanka 207. stavak
2. Zakona o prewzimanju Zakona o opéem vpravnom postupku u RH (* Namdne novine RH "
broj 53/21i 103/96. } te Elanka 7. i 15, Uredbe o ustrojavanju Fupanijskih wreda ("Narodne
novine” broj 116M3, 2306 1 96/07.), a po zahijeve invesiitora Ministarstva za rad i
socijalnu skrb Republike Hrvatske upucenog putem Doma umirovljenika Raga,
Nikole Tesle 1, #a izdavanje uporabne dozvole | izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Culobrava se uporaba SPREMNIEA URAPLIENOG NEFTNOG PLINA VOLUMENA
1750 litara postavljenog na zgr.ké 430 Eo. Trget za potrehe Doma umirovljenika o
naselju Raia, Opéina Rasa.

ObrazloZfenje

Investitor Ministarstve za rad | socijalon skeb Republike Hrvatske,
obavijestio je ove Zupanijsko tijelo putem Doma umirovljenika iz Rafe da su radovi na
postavljanju spremnika ukapljenog nafinog plina poblife opisanog u izreci, 2 koji su se izvodili
po lokacijskoj dozvoli Klase: UP-I-350-05/00-01/22, Urbroj: 2163-05/6-00-2 od
15. svibmja Z000. godine zavrieni i da e spremmnik spreman za uporabu, te moli
izdavanje uporabne dozvole.

Zakljutkom ovog Fupanijskog tijela gornje klase od 12, lipnja 2000, godine osnovano je
Povjerenstvo #a tehnifki pregled koje je izvedilo pregled izvedenth radova dana 15, lipnja 2000.
godine 1e o ome sastavilo poseban zapisnik.

LI svom zapisnikuy Povjerenstvo za tehnicki pregled dalo je migljenje da se za predmetni
spremnik ne moZe fzdat uporabna dozvola. Medutim u miSljenju navode da se uporabna dozvola
maode izdati nakon Sto investitor otkloni primjedbe iz zapisnika o tehnickom pregledu. Investitor je
sa posljednjim prilogom dostavljenim dana 09. listopada 2000, gedine ispunio u cijelosti obvezu iz
zapisnika o tehnitkom pregledu v svezi sa otklanjanjem nedostataka na gradevini. .
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Ma temelju svega naprijed navedenog te poleino citiranih odredbi Zakona o gradnji ovo
Fupanijsko tijelo wtvedilo je da su stvoreni uvjeli za izdavanje trafene wporabne dozvole | te jeu
skladu s tim rijefeno kao u izreci.

UPLTA O PRAVNOM LITEEL:

Protiv ove uporabne dozvole mo¥e se izjaviti ¥alba Ministarstva zadtite okolida i
prostomog uredenja Republike Hrvatske v roku od 15 dana od dana prijema rjefenja.

Falba =e predaje neposredno ili Salje putem pofte ovom Fupanijskomn tijelu, a2 moZe se
izjaviti i na zapisnik wz pristojbu prema Thr. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Marodne nowvine”
broj 8/96., 9597, 131097, 68/98.. 66/99. 1 145/99.) u iznosu od 50,00 kn.

Oslobodene  pladanja  upravnih  pristojbi temeljem Clanka 6. Zakona o upravnim
pristojbama ("Marodne novine” broj 886, 9507, 131097, | 6848, 66/99, 1 145/90.)

OSTAVITI:
Dom umirovljenika Ra%a, Nikole Tesle 1
. MUP - Policijska nprava istarska v
- Odjel zaftite od poZama i civilne zadtite g
putem Policijske postaje Labin
3. Ministarstvo zaitite okolifa 1 prostornog vicdenja
Uprava za inspekefjske poslove - Podrutna jedinica u Rijecd
puwiem gradevinskog nadzornika n Labinu - ovdje
4. Evidencija n Ispostavi- ovdje
5. Arhiva-ovdje

strana: 15
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NADZORNI INZENJER : MOHOROVIC BORIS, ing. stroj.
upisan u Imenik ovlestenih inFenjera strojarstva pod rednim
brojem 542 5 danom updsa 20 10,1999

Khaga UPVI-310-01/99-01,/542 | Urbreg 314 -01-99-1

Twrtka : GEL ISTRING d.o.o. Pula, Stigliseva 32, 52100 Pula

Broy ; 1417200
Pula : 25.05.2000,

ZAVRSNO 1ZVIESCE
O IZVRSENOM NADZORU NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA

Gradevina : FPiliveska stemica [INP-a
Investitor : D Uinitronfferibe ™ Raga ", Rasa
Projektant : B.P. Tehnidk P, Faso

1. Djelokrug nadzoora:

Strojarske mstalacije koje obuhvaéaju smiestaj plinskog spremaika V=1750 m’ i razvod do ulaska u objekt.
prema projektu broj: 007/00 “IDEINT PROJEKT, PLINSKA STANICA ZA UNP VOLUMENA 1750 LITARA”

2, Projekt izradio:
“RE.P, TEHNICKI PLINOVT"
trgerving re veliko § make tehnickim plinovima i opremom s p.o.
Faana, Valbadon 537

3, Levodenje radova @
“B.P. TEHNICKI PLINOVT
trgovina na veliko § male tehnidkin plinovima i opremam 5 p.o.
Falana, Valbadon 537

4. Neizvrieni radoviz
- nisu postavlieni znakovi upozonenja prema vafedim propisim.

5 lzvrieni probni pogoni i pregledi :
- Thatna proba cijevne instalacije izvriena prema zapisniku o ispitivariu instalacije plinske stanice
- lzvrien prvi redovni pregled instalaciie i spremika od stranc inspekeije posuda pod tlikom

. Mevréeni probni pogoni | pregledi :
- Investitor je duZan prije izdavanja uporabne dozvole pribavitl zapisnik o izviienom pregledu postrojenja za
zzpaljive plinove od Policiske uprave, Odjels zadtite od pokaral civilne zastite.

7. ZAKLIUCAK :

v su radend tzvrieni prema lokaciiskej dosveli | projekine] dokumentaciji, osim navedendh. Navedeni neizvrieni
radion ée se obaviti &im se nabave odgovarajudi znakowi, 8 prije isdavanja uporabne dozvole

Pravilnom upstrebom instalacije , pridriavajud se vazedih propisa i pravila , plinska instalacija ne predstavija
opasnost 28 Hude 1 okoling.
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REPUBLIEA HREVATSEKA

ISTARSEA ZUPANIJA

Ured za prostorno uredenje,

stambeno- komunalne poslove,
stvo i zaititu okolia Pazin

ISPOSTAVA LABIN

ELASA : UP-I-350-05/00-01/22
UBRBROJ : 2163-05,/6-00-2
Labin , 15. sviboja Z2000.

Ured zia prostome uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zadtitn okolia -
Ispostava Labin, na temeljn Elanka 35. stavak 1. Zakona o prostomom oredenju ("Marodne novine” BH
braoj 30/94., ARMR § 3500, fanka 36, stavak 2. Zakona o gradnoji (“Marodne povipe" RI broj 52/99. i
75/99.), 1 &lanka 7. i 15. Uredbe o nstrojavanju Fupanijekih ureds ("Marodne novine RH®, br. 116/93.,
23/96. i B6/7), refavajuéi po zahtjevn Ministarstva za rad i socijalou skrb Republike
Hrvatske upufenog putem Doma umirovijenika Ra%a, N Tesla 1, Raga, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

Ministarstvu za rad i socijalon skeb Republike Hrvatske za zahval u prostorn POSTAVIJANJE
SPREMNIKA UKAPLIENOG NAFTNOG PLINA VOLUMENA 1 750 litara ma rar.kd 430 koo
Trget u naselju Rafa, Opéina Ra$a, kojom sc odreduje:

L
1. Oblik i velifina gradevne estice odgovarajn oblikn i velifini zatefene oknénice
postojede stambene gradevine koju Eini zar. k€. 430 ko, Trpet,

L. Smijeftaj, velitina, povriina zahvata w prostorn, oblikovanje pradevine i
prostora - u svemn:

¢ lkako je prikazane u idejnom projekin broj: 00700 izaden po dmdive BP,
TEHNICKI PLINOVI d.o.o. FaZana, kofi se sastoji od jedne knjige, te &ini sastavni
dio ove lokacijske dozvole,

+ teu sklady sa poschnim wvjetima gradenja utvidenim od Ministarstva unntarnjih
poslova, Policijeka uprava Istarska, Odjel zaltite od poZam i civilne zaftite, broj;
J11-08-092-121/26-00 od 13. travnja 2000. godine, kofi #ine sastavni dio ove
lokacijske dozvele

3. Namjena zahvata w prostoru jo postavljanje  spremnika ukapljenog nafinog plina
volumena 1750 litara,

4. Nagin i uvjetl prikljuienja gradevne fcstice na javao - prometan povrdian i
komunalon infrastrukiura
4.1. prikljuak gradevne festice na javou - prometnm povefing je po postojetem prilazn.

5. Mjere zaStite okoliZa
Gradevim koristiti na na&in da se ne ugrofava okolis.

6. Podacl znafajni za izgraduju na gradevnoj Sestici
6.1 Investitor nije dufan gradiii sklonisie,
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2

II. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREDEN]A

1. Predmeina katastarska Zestica koja &ni okuénicu postojefe poslovne gradevine - Doma
umirovljenika, a na kojoj se predvida navedeni zabvat u prostors, nalazi se wnubar pranica zahvata
gradevinskog podrudja nasclja Raga, utvrdenog u sklopu Prostornog plana opéine Labin ("Slu#bene novine
- Labin" broj 22/78., 12/81., 8/83., 11/83., 7/84., 11/85. 11/86. 12/87., 12/B8., 3/90, 292, 103, i
“Sluzbene novine Istarske upanije”, broj 3/97, 1 6/99.). :

2. Maksimalna izgradenost gradevne Zestice je 40 %, & tinimalna izgrademost je postojeta. Sve
ostale detaljnije provedbene odredbe objavijenc su o shibenim glasilima navedenim u toZki 1. ovog
izvoudi.

3. Navedeni podaci vrijede do izmjens ili donofenja noveg dokumenta prostemag uredenja,

III. Na temelju ove lokacijske dozvole mo¥e se zapofet sa izgradojom i nije potrebito
ishoditi gradevnu dozvelu.

IV. Investitor je dufan:

# tijelu praditeljstva i pradevnoj inspekcifi, najkasnije u rokn od & dana prije petetka radova
pisano prijavit podetak gradnge,

* najkasnije do dana pofetka radova imati elsbomat iskoléenja pradevine izraden od strane
ovlaglens osobe,

#  podtivati 1 sve druge propise i tehnifke normative koji reguliragn izgradnjn takve vrste zahvata
1l prostom,

+ nakon zavrSetka radova, a prije koriftenja gradevine zatra¥in od tijela graditeljstva izdavanje
uporabne doevole

V. Investitor je dufan ishoditi novu lokacijskn dozvelu, ako tijekom gradoje namjerava
na gradevini nliniti fzmjene ili dopune.

VL Ova lokacijska dozvola va¥i dvije godine od dana njene pravomoénosti ukeliko se n
tom rokn zapofne sa gradojom.

ObrazloZenje

Ministarstvo za rad i socijalnu skeb Republike Hrvatske uputio je putem Domma
umirovijenika HaZa, MN.Tesla 1, Ra%a ovom impanijskom tijeln zabitjev za izdavanje lokacijske
dozvale za postavljanje zahvata u prostoru poblife opisanog u izreci ove lokacijske dozvole.

Uz svoj zahtjev prilo#ili su .
+  preslik katastarskog plana M 1: 2000 ,
+  preslik zemljifno - knjifnog izvadka Opéinskog suda n Labim broj: K1 265-266/99. od
18. sijefnja 2000, godine kao dokaz o vlasniftva za predmetnn 1 susjedne katastarske
Cestice,
+  ddejni projekt naveden w tocki [F2. fereke ove Iokacijske dozvale,
+  posebne nvjete navedens u u tofkd T2, izreke ove lokacijske dozvole.

U provedenom postupko uivrdeno je sljedede:

1. Da s katastarska Ecstica koja &ini okuénicn postojede poslovne  pradevine - Doma
umirovljenika, a na kojoj se predvida navedeni zahvat u prostory, nalazi se nmatar granica zahvata
gradevinskog podrifja naselja Rada, utvidenog uw sklopu Prostomog plana opfine Lahin
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("Sluibene novine - Labin” broj 22/78., 12/81., §/33., 11/63., T/84., 11/85,, 11/86., 1287, 12/8%.,
3090, 292, 193, i “Slufbene novine Istarske Iupanije”, broj 3/97_ 1 §/99.),

2. Da je navedeni spremnik ukaplienog nafinog plina kapaciteta do 5 m®, te da jsii udovoljava
uvjelima 2a izdavanje lokacijske dozvole u sklndu ga odredbama Elanka 56. stavak 2 Fakona o
Zradenjn (NN RH broj: 52/99, 1 75/99.), -

3. Da je postojefa poslovna gradevina izgradena prije 19435, godine,

4. D je iz posebnih uvjeta broj: 4/117-566/90 od 13, mjan 1999, godine, wtvrdenih od strame
HEP- DP "Elcktroistra® Pula - Pogon Labin i posebnih uvjeta broj: 25-78/90P1. od 10, mjna
1939, godine wivrdenih od strane “VODOVOD LABIN® d.o.o Labin, zatraZenih u postupku
izdavanjn Iokacijske dozvole za izgradnju upravnih prostora na predmetnoj katastarskoj Zestici
razvidno da nema posebnih vvjeta glede Ppostojece mrefe. Bududi se navedeni zahvat u Prostom ne
predvida spajiti na elektri¢on mredn, vodovodnu § kanalizacionn mrefu, nisu zatmfeni poschni
wvjeti nadleinih pravaih osoba sa javnim ovipstima,

U skladu sa vet utvrdenim posebnim uvjelima, opisom namjeravanog zahvata o proslom - idejno
rjeenje, potrebitim suglasnostima i ovlaflenjima, te nakon e je u provedensm postupku atvrdenn da so
ispunjeni nvjeti za primjenn Elanka 39, Zakona o rrostornem ursdenji, rijedeno jo kao i izeci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Frotiv ovog rjclenja mo¥e se izjaviti Zalha Ministarstva zaklite okolifa i prostomog uredenga,
Republike Hrvatske u rokn od 15 dana od dana prijerma ove lokacijske dozvale

Zalba s predaje nepostednn il Salje potem pofte ovem fupanijskom tijelu, & moe se izjaviti i na
zapisnik vz pristojbu prema Slankn 1. The. 3. Zakona o upraviim pristojbama ("MNarodne novine™ broj
896, 9597, 131/97., 6898, , 66/90_§ 145/99.) v iznosu od 50,00 kn.

Trogkovi izdavanja lokacijske dozvole temeljem Odluke o viastitim prihodima od obavljanja
osnovne dielatnosti Uredn za prostomo vredenje, stambens - komumnaloe poslove, graditeljstvo i zaltin
okolifa Klase: 400-06/99-01/08, Urbroj: 2163-01-99-1 od 09, srpoja 1999, podine donesene od strane
Zupana Istarske Fnpanije u irnosn od 150,00 kn uplateni su opéom uplatnicom i preslik je prilo¥en uz
zahtjev kao dekaz o izvifeno] uplati.

Oslobodens platanja upravnih pristojbi temeljem #lanka 6. Fakona o upravnim pristojbamsa
{"Marodne novine" broj 896, 9597, 13197, 68/08, , BeO. | 1454997,

STAVITI:
ﬁﬂﬁhmm Za rad i socijalon skrb
Republike Hrvatske putem
Doma umirovljenika Rasa
Z. Opéina Ra%a - na znanje
3. Gradevinska inspelicija - ovdje
4. Evidencija u Ispostavi- ovdje
5. Arhiva - ovdje



TECHNICA SUPREMA d.o.o0. u Puli 02/2022 Elab. br:02530/22-st

Glavni projekt Rekonstrukcija-dogradnja postoje¢eg doma za starije osobe u Rasi strana: 20

%

REFUBLIKA HRVATSEA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICISKEA UPRAVA ISTARSKA

Odjel zaltite od poZara i civilne zaftite

Broj: 511-08-09/2-120/25-00.
Pula, 13. 04, 2000.2.

Policljska uprava istarska rjeSavajuéi zahtjew "BP Tehnitki plinovi® d.o.o. Fafana, na
temelju &lanka 13. stavka 1. Zakona o zaltiti od poZara (NN br. 58/93) i &lanka 11, stavak 2, Zakona
o zapaljivim teluiéinama i plinovima (NN br, 108/95), odreduje:

POSEENE IIVIETE GRADENTA

iz podrudja zastite od poZara i eksplozije za postavljanje posirojenja za zapaljive plinove sa
prijenosnim skladifnim spremnikom TNP-a, geometrijskog obujma do 5 m® (V= 1750 I) na k.&. 430
k.o. Trget, investitora Dom umirovljenika, Rada, N, Tesle 1:

1. Spremnik geometrijskog abujma do 5 m® (V= 1750 I) postaviti na ravnu podiogu, na
propisano] udaljenosti od: svih objekata, javnog puta, puteva unutar postrojenja, granica susjednih
parcela i svih otvora, kako je to prikazano u priloZenom situacijskom nacriu broj: 7/00 izradenom od
strane "BP Tehnicki plinovi® d.o.o. FaZana.

2. Mjere zadtite od poZara i eksplozije provesti u skladu s vafedim hrvatslkim propisima,
normama i usvojenim pravilima tehnitke prakse koji regulivaju ovu problematiku,

3. Prije izdavanja uporabne dozwole investitor je dufan pribaviti zapisnik o izvrienom
pregledu postrojenja za zapaljive plinove od ove Policijske uprave, Odjela zaitite od poZara i civilne
zaftite. Uz zahtjev je potrebno prilofiti izvedbenu dokumentaciju, zapisnike o propisanim
ispitivanjima te omogudéiti uvid na licu mjesta.

ObrazloZenje

Dom umirovljenika, Rafa, N. Tesle 1, podnio je dana 09.02.2000. g. putem =zastupnika,
zahtjev za utvrdivanje poscbnih uvjeta glede zaftite od pofara i eksplozije, za postavijanje
postrojenja za zapaljive plinove, sa prijenosnim skladifnim spremnikom TWNP-z peometrijskog
obujma do 5 m® (V= 1750 1), na k.&, 430 k.o. Trget.

Provedbenim postupkom 1 uvidom u dostavljeni situacijski nacrt izraden od strane "BP
Tehni&ki plinovi" d_o.o. Fafana, utvrdeno je:

1. Da su ispunjeni propisani uvjeti u svezi predvidenog mjesta za postavljanje postrojenja za
zapaljive plinove sa prijenosnim skladifnim spremnikom TNP-a, geometrijskog obujma do 5 m',
glede sigurnosnih udaljenosti.
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2, Da su mjere zadtite od poZara utvrdene hrvatskim propisima, normama i pravilima
usvojene tehnidke prakse, te ih sukladno tome treba i primjeniti.

3. Zapisnik o izvrienom pregledu postrojenja, investitor je duZan pribaviti od Policijske
uprave istarske, temeljem &lanka 11. stavak 6. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima u
postupku izdavanja uporabne dozvole, a u svezi s dlankom 203. Zakona o opéem upravnom
postupku (NN br. 53/91).

Upravna pristojba u iznosu od 20 Kn, prema tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN
br. 8/96, 131/97 i 68/98) propisano je naplacena..

DOSTAVLIENO: {A_-,’fﬁ:‘,qﬁ' LNIK ODJELA
1. ISTARSKA ZUPANIJA y _.__:}} "8 L

Ured za prostorno uredenje, stambeno f37 g

komunalne poslove, graditeljstvo i . &

zaftitu okolifa - T

Odjeljak za prostorno planiranje Lt M

Ispostava Labin

2. Pismolrana - ovdje -
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PLIN PROJEKT d.c.0 MARCANA &1 a ISPITHI EVJESTA) br08-2018 1218
Dieer 2a starije osobe Rafa, Nikole Teshs 5, Raga Braj 8.
OPIS PLINSKE INSTALACIJE

Ispitivanje cilevnog dijela plinske instalacije od nadzemnog spremnika ukapljgnog nafineg plina do svih
Plinskih naprava. Cjeveved se od spremnika (volumena 17500, tv.br. 95579 — slika 1 1 2) | uredaja za
regulaciju tizka 1l stupnja vedi podzemno do interventnog ventila na fasadi gradevine (slika 3), te
nadalje vidljivo kroz prostor kuhinje do plinskih naprava, U prostoru kuhinje ugraden je elakiromagnetni
ventil koji je u sprezi sa odsisnom ventilacijom kuhinje, za Eiji sustav je predoden zapisnik o
funkcionalnost, Na instalaciji su izvedena tri ogranka za naprave gdje su prikljuteni nagibna pefenjara
Offcar 12kW, Stednjak Kogast 25kW | kenvektomat Rational 14kW (slika 4). Kuhinja posjeduje vanjske
prozore | vrats, prostor kuhinje je valumena =200 m3, a sve naprave su smjestena ispod odsisne nape.

sl

Slika 1 Slika 2

Slika 3 Slika 4
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10.

2. OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA INSTALACIJE

Na osnovu ovog projekta, investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi intalacije pod
uobi¢ajnim uvjetima za ovu vrstu instalacije, samo sa izvodaem, koji je registriran za
proizvodnju odnosno montazu instalacionih materijala.

Prije ugovaranja radova, izvodaci su duzni kontrolirati uskladenost projekine specifikacije
materijala sa crtezima prikazanim stanjem.

Projektant garantira za ispravan rad instalacije samo uz uvjet da su isti izvedeni to¢no prema
projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri izradi odnosno montazi upotrebljeni
samo oni proizvodi, koji su navedeni u specifikaciji materijala,a koja je sastavni dio ovog
projekta.

Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom, bez suglasnosti
projektanta, projektant za Citav uredaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi nikakvu
odgovornost, vec se ista automatski prenosi na izvodaca. Izvodac instalacije duzan je ukoliko
se pokaze potreba, o svom troSku izraditi sve potrebne radionicke nacrte kao i potrebne
detalje.

Za ispravan rad instalacije, izvodag treba preuzeti garanciju u trajanju od 2 godine dana po
primopredaji objekta odnosno instalacije. Ova se garancija treba podrazumjevati tako da je
izvoda¢ duzan unutar garantnog roka besplatno popraviti ili zamjeniti svaki onaj dio za kojim
bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene loSeg materijala loSe izvedbe
ili loSe montaze, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete
predvidene ovim projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali neupotrebljivi i
troSenjem ili nestruénim odrzavanjem.

Izvodag je duzan prije pocetka rada, na licu mjesta provjeriti mogucnost izvedbe prema ovom
projektu, sravniti sve mjere predvidene ovim projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu sa
istima izvrsiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta.

Investitor je duzan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrdenoj montazi, izvrSenoj tlacnoj probi
prema tehnickom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti
uredaj. U toj komisiji, uz predstavnika investitora mora obavezno biti projektant - nadzorni
organ.

U koliko komisija primi instalaciju bez primjedbe, od toga dana pocinje te¢i garancije
izvodaca radova. U koliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti duzan je
izvodag iste odmah - na prvi poziv investitora, a najkasnije u roku od mjesec dana otkloniti i 0
tome obavjestiti primopredajnu komisiju, koja je duzna odmah se sastati i preuzeti ispravnu
instalaciju, a garantni rok u tom slu¢aju tee od dana preuzimanja instalacije.

Ukoliko izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moze
ustupiti te radove drugom izvodacu, na troSak glavnog izvodaca uz potrebnu obavjest istoga.

TroSkovi primopredajne komisije kao i troSkovi pogona pod kojim se podrazumjevaju,
pogonska energija, voda i sl., te potrebno ljudstvo za rukovanje instalacijom, snosi izvodag.
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11.

U koliko investitor zeli da se tokom pogona izvrSe stanovita mjerenja i ispitivanja, duzan je
izvodag investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troSkove u
vezi s tim snosi investitor. U koliko izvoda¢ to ne ucini, investitor se moze posluziti
ovlastenjem iz tocke 9. ovih uvjeta.

12. Izvodag je duzan prilikom primopredaje uredaja uruciti investitoru uputstva za rukovanje i
odrZzavanje instalacije u dva primjerka, kao i dvije kopije nacrta u kojima ce biti prikazani
stvarno izvedeni radovi instalacije po polozaju i obliku.

13. Bududi rukovalac instalacije mora posjedovati odgdvarajuéu struénu kvalifikaciju za rad na
doti¢nim instalacijama. Rukovalac mora biti u potpunosti upoznat s elaboratom i izvedenim
stanjem na osnovi doti€nog elaborata.

14. Po izvodenju i montazi instalacije, izvoda¢ je duzan da se u potpunosti pridrzava tehnic¢kog
opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata.

15. Za slucaj spora, koji bi proiziSao ovim Opc¢im i tehni¢kim uvjetima, a specijalno prilikom
zahtjeva na nadoknadu nekog djela unutar garantnog roka, sporazumno rjeSenje donosi se
komisijski, a u toj komisiji obavezno treba da su zastupljeni predstavnik investitora i izvodac.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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3. MUERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Kod izrade projektne dokumentacije sluzili smo se slijede¢im propisima i normama:

1. Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

3. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
4. Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,102/20)

toplinskoj zastiti u zgradama

5. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20.)
6. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
7. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/2021)
8. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)
9. Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)
10. HRN U.J6.201 (SI. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)
11. Pravilnik o ukaplienom naftnom plinu (NN 117/07)
12. Tehnicki propisi za plinske instalacije (HSUP - P 600)

13. DVGW-TRGI G 600/1986. Tehni¢ka pravila za plinske instalacije

14. DVGW-TRGI G 472/1988.

15. DVGW-TRGI G 477/1983. Izrada,osiguranje kvalitete i ispitivanje plinovoda i zahtjevi za spojeve
i spojne elemente

16. Plinarski priru¢nik - STRELEC 4 i 6. izdanje

17.Tehnicki podaci proizvodaca opreme i uredaja

18. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima ( NN 108/95, 56/10)

19. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu, daje se Prikaz tehni¢kih rjeSenja za primjenu propisa

zastite na radu za projektiranu gradevinu. Prikaz tehnickih rieSenja sadrzi slijedece dijelove:

- opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

- primijenjene propise zastite na radu

- predvidiv broj zaposlenika prema spolu

- Cimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta za rad ukoliko se predvida rad invalida
u tom objektu

- radne postupke koji imaju utjecaj na stanje u radnom i zivotnom okoliSu

- popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koji se koriste u procesu rada

- popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u tehni¢koj dokumentaciji

Opis projektirane gradevine s podacima o namjeni i procesu rada:

Lokacija na kojoj se planira izgradnja gradevine koja je predmet ovog projekta smjestena
je na k.C. 2938, k.o. Trget.

Glavni pjeSacki i kolni pristup parceli je izveden i mogué do samog objekta.

Strojarski projekt gradevine predvida izmjeStanje nadzemnog spremnika UNP-a.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoda¢ je obavezan pridrzavati se svih
vazecih pravila zastite na radu Sto ih propisuju zakon i zakonski propisi. Takoder, obaveza je
izvodaca radova, izvodenje probnih prekopa kako bi se utvrdio to€an polozaji dubina podzemnih
instalacija. Obavezno, uz prisutnost predstavnika komunalih poduze¢a oznaciti i obiljeziti polozaj
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postoje¢ih podzemnih instalacija. Odgovornost za mjere zastite prilikom izvodenja radova je na
izvodacu radova. Instalacija je projektirana te se treba izvesti u skladu s propisima i projektnom
dokumentacijom, da prilikom upotrebe ne dolazi do opasnosti po zivot i zdravlje zaposlenika.

Prilikom upotrebe i odrzavanja instalacija trebaju se provoditi slijede¢e mjere:

- Stalno kontrolirati izvedene instalacije kako bi se pravovremeno utvrdilo da li dolazi do
propustanja istih

- Sluzba odrzavanja i zastite treba biti upoznata s osnovnim postupcima u slu€aju propustanja
instalacija

- Sve osobe koje rade na odrzavanju i ¢iS¢enju moraju imati odgovaraju¢u zastitnu odjecu,
(osobna zastitna sredstva).

- Celiéne cijevi i oprema trebaju biti povezane s uzemljenjem gradevine.

MJERE | NORMATIVI ZASTITE OD POZARA
Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10) daje se prikaz mjera za primjenu pravila
protupozarne zastite za vrijeme izvedbe gradevine i prikaz mjera protupozarne zastite za vrijeme

upotrebe gradevine.

Primijenjeni propisi, standardi i preporuke:

1. Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 )

2. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

3. Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
toplinskoj zastiti u zgradama

4. Pravilnik o ukaplijenom naftnom plinu (NN 117/07)

5. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima ( NN 108/95, 56/10)

6. Pravilnik o zapaljivim tekucinama (NN 54/99)

Prikaz mjera zastite od pozara prilikom izvedbe strojarskih instalacija:

Zastita od pozara provodi se radi osiguranja uvjeta za rad svim osobama bez opasnosti za zivot i
zdravlje prilikom izgradnje i koriStenja gradevine. Na gradiliStu je potrebno izraditi pravila za zastitu od
pozara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu.
Poduzece, odnosno poslodavci, duzni su obavljati sve poslove u vezi sa zastitom od pozara, te u tom
smislu donositi potrebne akte propisane zakonskim odredbama. Vatrogasni pristup za vrijeme gradenja
je iz postojece prilazne ceste. PovrSina koja je odredena kao vatrogasni pristup u svakom trenutku
dana i no¢i mora biti potpuno slobodna od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera,
privremenih gradevina ili gradevinskog materijala i svega $to bi moglo ometati i onemoguciti ili usporiti
rad vatrogasaca.

- Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene.
- Gradiliste i opasna mjesta moraju biti vidljivo oznacena i osigurana.

- Provesti osiguranje od udara el. energije.

- Skladiste lako zapaljivin materijala mora biti posebno odredeno i osigurano.

- Moraju se konstantno provoditi mjere za spre€avanje nastanka pozara ili eksplozije. Potrebno je
osigurati osnovna priru¢na sredstva za gasenje.

- Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogucih izvora topline.
- Gradiliste i opasna mjesta moraju biti vidljivo oznacena i osigurana.

Pravilnim izvodenjem radova i upotrebom predvidenih materijala za instalacije na gradevini ne postoji
poveéana opasnost za izbijanje pozara.
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PLINSKA INSTALACIJA

- Svi metalni djelovi instalacije podlozni koroziji zasti¢uju se dvostrukim premazom
temeljne antikorozivne boje.

- Radi sigurnijeg rada postrojenja kao i radi mogucnosti kontrole rada postrojenja u sistem se
ugraduju kontrolni instrumenti (termomanometri i termometri).

- Svi plinski cjevovodi i plinski uredaji trebaju biti izradeni tako da se plin moze brzo
zatvoriti, kako bi se otklonila moguéa opasnost koja nastaje od propustanja plina.

- Plinska instalacija mora biti izvedena iz srednje teSkih crnih bezSavnih cijevi (DIN 2440).

- Citavi horizontalni razvod cijevi mora biti izveden u padu prema najnizoj tocki radi odvoda
kondenzata.

- Pri ugradniji plinskog cjevovoda koji ¢e biti pokriven ugradivanjem, ne smije se primjenjivati
sastavni spo;.

- Plinski cjevovod mora na siguran nacin biti zastiéen od korodiranja.

- Prije pustanja u pogon cjevovod se mora brizljivo ispitati, kako bi se osigurala nepropusnost.
Ispitivanje se moze izvrSiti zrakom ili inertnim plinom.
Kisik se ne smije upotrijebiti za ispitivanje nepropusnosti.

- Cjevovodi moraju biti ispitani na ¢vrsto¢u i nepropusnost, ovisno o radnom tlaku i promjeru
otvora.

- Ispitivanje na €vrstocu obavlja se nakon izjednacavanja temperatura u trajanju od jednog sata, a
ispitivanje na nepropusnost nakon izjednacenja temperature u trajanju od najmanje 30 minuta.
Cjevovodi niskog tlaka do 120 mbara i promjera otvora do 150 mm ispituju se samo na
nepropusnost, s tim da se prvo ispitivanje vrsi s tlakom od 1 bar, u trajanju od 10 minuta nakon
izjednacavanja temperature a prije zastitnog premazivanja, odnosno prekrivanja cjevovoda.
Drugo ispitivanje vrsi se pri dvostrukom radnom tlaku a najmanje pri 150 mbar.

- Instalacija se smatra nepropusnom, ako nakon 10 minuta tlak u iduc¢ih 10 minuta ostane
konstantan, nakon ¢ega se mogu prikljuciti trosila.

- Cjevovodi se tijekom uporabe ispituju na nepropusnost u okviru ispitivanja ispravnosti plinske
instalacije, prema propisanom postupku dobavljaca.

- Prilikom ispitivanja plinske instalacije mora biti prisutan nadzorni inzenjer i
inspektor za tlaéne posude i oni moraju izdati uvjerenje o rezultatima ispitivanja.

- Pri radu sa instalacijom u kojoj se nalazi ili se je nalazio plin
NAJSTROZE JE ZABRANJENO PUSENJE.

-Zapaljivim tekuc¢inama koje se upotrebljavaju pri radu treba rukovati uz odgovarajuce
mjere opreza. Zapaljive tekucine se ne smiju ni u jednom trenutku ostavljati bez struénog
nadzora.

- Spajanje cijevi vrsi se zavarivanjem, a spajanje armature u kué¢nom priklju¢ku vrsi se
pomocu prirubnica. Holandskim spojnicama se ne smiju medusobno spajati cijevi, veé
samo plinska troSila. U tu svrhu se holandska spojnica ugraduje iza plinske slavine, nikako
ispred plinske slavine.

- Za priklju€ivanje plinskih uredaja i lozista treba primjenjivati standardizirane navoje ili
druge spojeve.
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- Zavarivadi koji rade na instalaciji moraju obavezno imati odgovarajuéu verifikaciju
za rad sa plinom.

- Dovrsena, a jos ne priklju¢ena plinska instalacija mora biti nepropusno zatvorena na svim
svojim ulaznim i izlaznim mjestima i to pomocéu ¢epova odnosno kapa sa standardnim
plinskim navojem ili pomocu slijepih prirubnica. Zatvorene slavine, ventili ili zasuni ne
smatraju se dovoljno pouzdanim osiguranjem protiv nehoti¢nog izlazenja plina.

- Preporuca se &epove i kape sa navojem na instalaciji nemjerenog plina osigurati plombiranjem.

- Za momentalno uklanjanje opasnosti od prodora plina na propusnim mjestima dozvoljava
se provizorno brtvljenje s time da se dovodenje vodova u ispravno stanje mora izvrSiti
odmah nakon brtvljenja i bez odlaganja.

- Plinovod se ne smije polagati u zajednicki rov sa cijevima kanalizacije ili vodovoda
odnosno elektricnim kabelima, ve¢ od istih mora biti udaljeni najmanje 1 m.
Zabranjeno je polaganje drugih vodova ili kabela iznad plinovoda.

- Krizanje plinskih vodova sa drugim vodovima mora se po mogucnosti izbjeci. Ako je to
nemoguce, onda se plinski vod na krizanju umece u zastitnu cijev. Unutar zastitne cijevi ne
smije se nalaziti spojno mjesto plinskog voda.

- Plinski vodovi ne smiju sluziti za uzemljenje elektri¢nih uredaja ili gromobrana.

- Kao zaporni organi smiju se upotrebljavati slavine, zasuni i ventili, izradeni iz mjedi ili iz
specijalnog Celika. Zabranjena je upotreba slavina iz cinka. Za promjer iznad 50 mm
preporuca se umjesto slavine upotrebljavati zasune ili ventile. Zasuni u tom slu¢aju mogu
biti izradeni iz lijevanog zeljeza odnosno iz ¢elicnog liva.

- Slavine moraju biti tako konstruirane da je onemoguceno njihovo okretanje za vise od 90°.
One moraju biti uvijek pristupacne i tako ugradene da se klju¢ sa njih moze lako skinuti.
Zatvoreni odnosno otvoreni polozaj slavine mora biti jasno uocljiv.

-Ispred prikljucka troSila ugraden je termicki zaporni uredaj koji je konstruiran za temperaturu
djelovanja 100 °C i temperaturu postojanosti 650 °C.

- Svi priklju¢ci na cjevovodu na kojem nisu priklju¢ena troSila ili drugi uredaji moraju biti ¢vrsto i
plinonepropusno zatvoreni Cepovima ili slijepim prirubnicama od metala.

- Smiju se primjenjivati samo, u plinskoj tehnici, opc¢e priznati regulacijski i sigurnosni
organi. Isti se imaju ugraditi prema uputstvima proizvodaca te se nakon priklju¢enja
plinskih trosila imaju ispitati na njihovo besprijekorno funkcioniranje.

- Uredaji za regulaciju tlaka kod protoka UNP-a veéih od 2 kg/h moraju biti
dodatno zasti¢eni sigurnosnim ispusnim ventilom i sigurnosnim ventilom za zatvaranje.

- Plinovod se ne smije voditi kroz prostore spavacih soba, te kroz kupatila koja nemaju plinska
troSila. Takoder se plinovod ne smije voditi u spustenim stropovima, ako nema otvore za
provjetravanje.

- Korisnik malih spremnika UNP-a obvezan je osigurati mjesto punjenja spremnika i cjelovito
provodenje propisanih mjera zastite od pozara i eksplozija 0 ¢emu mora posjedovati
dokumentaciju.

- Dobavlja¢ UNP-a obvezan je korisnicima malih spremnika UNP-a dati pisane upute o
postupcima za siguran rad, odrzavanje i sprje€avanje nastanka i Sirenja pozara i eksplozije pri
uporabi te upute o postupcima gasenja i spaSavanja.
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- Za instaliranje plinskih kuhinjskih uredaja (vrsta A) u kuhinji koje imaju vanjski prozor, pri ¢emu je
ukupni volumen prostora veéi od 200 m3, a minimalni uvjet da bude 4 m3 raspoloZivog prostora po
1 kW instaliranog toplinskog opterecenja.

Na dovod plina —ogranak prema termo bloku gdje je ugradena napa, ugraden je
ELEKTROMAGNETNI ventili, koji ne dozvoljava dotok plina u taj ogranak kuhinje, sve dok ne po¢ne
raditi odsisna ventilacija nape. Ukoliko se ugasi ventilacija nape, elekiromagnetni ventil se mora
automatski zatvoriti, tj. onemogucéiti dotok plina u kuhinju. EMV je spojen na tlaénu sklopku (ili opcija
diferencijalni presostat) unutar ventilacijskog kanala nape.

TOPLOVODNA INSTALACIJA

- Odzracivanije instalacije vrsi se preko odzracnih lonaca sa kuglastom slavinom montiranim na
najvisSim tockama instalacije, ili preko odzracnih pipaca na samim ogrijevnim/rashladnim tijelima.

- Toplinska dilatacija cjevovoda rijeSena je samokompenzacijom.

- Punjenje i praznjenje instalacije moguce je izvrSiti putem ispusnih slavina montiranih na najnizim
tockama instalacije.

- Po zgotovljenju instalacije tople vode, ista se ispituje vodom pod tlakom koji je veci od
radnog tlaka (vidi tehnicki opis).

- Cjevovod tople vode toplinski se izolira izolacionim sa parnom branom materijalom iz pjenaste
gume (sa elasticnom povrsinskom folijom), debljine ovisne o dimenziji cjevovoda (ali ne manje od
10 mm). Izolacija se lijepi odgovarajucim ljepilom a spojevi se prekrivaju samoljepivom trakom
Sirine 4 cm.

- Sve cijevi koje se izoliraju moraju predhodno biti ociS¢ene Celicnom Eetkom ili pjeskarenjem, dva
puta minizirane a zatim izolirane na nacin predviden troSkovnikom. Ukoliko je rije¢ o bakrenim
cijevima, cijevi nije potrebno pjeskariti i minizirati.

- Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stupove i zidove, moraju se ugraditi prolazne cijevi
Cahure | to duzine koja je jednaka debljini gotovog zida, stropa ili poda i plus po 5 mm na svakoj
strani.

Nakon zavrSetka radova li€enja i lakiranja, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete. Cijevi kod
prolaza kroz gradevinsku konstrukciju zastititi od korozije.

- Svugdije gdje je potrebno, treba ugraditi kompenzatore ili dilatacione lire, sa ¢vrstim to¢kama,
vodilicama i meduvodilicama.

Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvrSiti u trajanju

od 3 do 8 sati pogona. Kod predhodnog pogona ima se utvrditi:

- da li se sva ogrijevna tijela ravhomjerno zagrijavaju i da li su ispunjeni svi uslovi nabavke.

- da li se sistem ravnomjerno odzracuje i da li radi bez udara i Sumova.

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju i da li se mogu s lako¢om

podeSavati.

- da li se postizu trazene temperature u prostorijama. Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gradevinski
dnevnik.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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4. PROGRAM KONTROLE

| OSIGURANJA KAKVOCE
Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RVASA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA
Gradevina : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA
ZA STARIJE OSOBE U RASI
Lokacija - k.C. 2938, k.o. Trget
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Oznaka projekta : 02530/22-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Programom kontrole i osiguranja kvalitete predvida se da sva ugradena oprema i radovi koji ¢e se
izvoditi odgovaraju vazeéim normama, te Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova
kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.

Za svaki uvezeni uredaj i svaku uvezenu koli¢inu opreme uvoznik je duzan pribaviti ispravu
ovlastene pravne osobe o ispravnosti uredaja, opreme odnosno instalacije, kao i njihove
podobnosti za namijenjenu svrhu.
Uvoznik je duzan pribaviti navedenu ispravu, osim ako je to drugacije regulirano medudrzavnim
odnosima.
1. Oprema navedena u troSkovniku tj. ugradena na objektu, mora zadovoljavati slijedeéim tehnickim
standardima :

- Celiéne bezavne cijevi prema HRN C.B5.225 odnosno DIN 2440.

- Tehnicki uvjeti izrade i isporuke ¢€eli¢nih cijevi prema HRN C.B5.020 i HRN C.B5.021

- Zavarivanije cijevovoda i kvalifikacije zavarivaca prema HRN C.T3. 001 i HRN C.T3.061
- Ci¢éenije vanjskih povrsina cjevovoda prema HRN C.T7.302i SI. listu 24/71.

- Drugi propisi, tehnicki standardi i normativi za instalaciju UNP-a koji su vazeéi na teritoriju
Republike Hrvatske.

- Sva ugradena oprema stranih proizvodaca mora imati prijevod atesta ili izjavu proizvodaca na
Hrvatskom jeziku

- HRN M.E7. - standard za rashladnu tehniku
- HRN EN 12097 i EN12237 - standardi za ventilaciju

2. Pregledi i ispitivanja koja je potrebno izvrsiti tijekom gradenja su slijedeca:

- Atesti odnosno isprava proizvodaca,cjevovoda, uredaja i opreme te armature o izvrSenim
tvornickim ispitivanjima i analizama kojom se dokazuje njihova kvaliteta.

- Atesti varioca koji izvode radove na instalaciji.
- Ispitivanje kvalitete izvedbe antikorozivne zastite instalacije

- Po dovr$enju montaze, a prije bojanja i izvedbe izolacije treba izvrsiti u prisutnosti nadzornog
inzenjera tlacnu probu instalacije. Uspjeh ove probe upisuje se u gradevinski dnevnik.

- Po dovrSenju objekta vrsi se funkcionalna proba uredaja i instalacije te se buducéi korisnik uredaja
upucuje u rad uredaja. Smatra se da je proba uspjela ukoliko nisu primije¢ena nikakva
propustanja cjevovoda.

- Nakon izvr§enja funkcionalne probe, predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom
izvodacg, duzan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom.

- Ispitivanje plinske instalacije prema prema pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih
instalacija (HSUP) lipanj, 2000. god.uz izdavanje pismenih zapisnika odnosno atesta o
izvr§enim mjerenjima.

- Dokaz o izmjeru otpora uzemljenja.

- Atest o obavljenom mjerenju buke u prostorima te utjecaju buke na okolinu.

Projektant:
Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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5. TEHNICKI OPIS
Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RvAéA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA
Gradevina : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA
ZA STARIJE OSOBE U RASI
Lokacija - k.C. 2938, k.o. Trget
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Oznaka projekta : 02530/22-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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5. TEHNICKI OPIS
OPCENITO O OBJEKTU

Predmet projekta je Rekonstrukcija-dogradnja postojeéeg doma za starije osobe u Rasi na
k.¢. 2938, k.o. Trget.

Zbog rekonstrukcije navedenog objekta, predvideno je premjeStanje postojeceg nadzemnog
spremnika UNP-a zapremnine 1750 litara, na novu poziciju unutar iste katastarske Cestice.
Ugradnja nadzemnog prijenosnog spremnika je predvidena na k.¢. 2938, k.o. Trget.

Spremnik posjeduje sve potrebne dozvole i ateste, predvideno je zadrzavanje kompletne
postojeée unutraSnje instalacije i troSila. Predvideno je spajanje nove instalacije na mjestu
interventnog ventila (prije ulaska instalacije u gradevinu).

Postojeca plinska troSila su:

- Plinska nagibna pecenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW
- plinski $tednjak, nazivhog kapaciteta 25 kW

- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW

Postojecéa plinska instalacija sa nadzemnim spremnikom izvedena je prema idejnom
projektu iz 2000. godine, br. Projekta: 007/00, projektant: Zoran Gulin, dipl.ing.str.

Takoder, zbog ugradnije lifta predvideno je izmjeStanje postojeée instalacije grijanja (Celicne
beSavne cijevi) na tom mjestu, na nacin da se taj dio instalacije ukopa ispod objekta.

SPREMNIK | INSTALACIJA UNP-a

Ukapljeni naftni plin koji sluzi kao energent skladisti se u nadzemnom spremniku koji se nalazi isto€no
pored objekta (dom za starije) kao $to je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.

Spremnik plina opremljen je svom potrebnom regulacijsko-sigurnosnom armaturom, prema vazec¢im
propisima. Spremnik posjeduje uporabnu dozvolu izdatu od Policijske uprave istarske.

Ukapljeni naftni plin nakon izlaska iz spremnika ulazi u regulator tlaka gdje mu se tlak snizuje na tlak
na kojemu rade troSila (30 mbar + gubici tlaka u cjevovodu)

Cjevovod za dovod plina do plinskih troSila vodi se trasom kako je to prikazano nacrtnom
dokumentacijom. Cjevovod se polaze na posteljicu od pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja prvo
se zatrpava pijeskom debljine sloja 10 cm iznad gornje povrsine cijevi na dubinu 60 cm ispod razine
zemljista.

Uredaji za regulaciju tlaka kod protoka UNP-a vecih od 2 kg/h — a to je ovdje slucaj, moraju biti
dodatno zasticeni sigurnosnim ispusnim ventilom i sigurnosnim ventilom za zatvaranje.

Prije ulaza u objekat na plinovod je veé ugraden zaporni kuglasti ventil, {j. INTERVENTNI VENTIL, tj.
protupozarni ventil koji mora biti lako dostupan tijekom 24 sata dnevno, smjesten na fasadi objekta.

Ispred prikljucka troSila ugraden je termicki zaporni uredaj koji je konstruiran za temperaturu
djelovanja 100 °C i temperaturu postojanosti 650 °C.

Prolaz cjevovoda kroz zid treba izvesti u zastitnoj cijevi ispunjenom trajnoelasti€nom masom.

Nadzemni prijenosni spremnik za UNP kapaciteta G = 1750 litara UNP-a sluzi za skladiStenje plina
koji ¢e se Koristiti kao gorivo za pogon plinskih troSila u kuhinji doma. Spremnik posjeduje svu
potrebnu regulacijsku, mjernu, zapornu i sigurnosnu armaturu u skladu sa HRN M.Z2.250.

Plinska troSila su:

- Plinska nagibna pecenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW
- plinski $tednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW

- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW
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Na dovod plina —ogranak prema termo bloku gdje je ugradena napa, ugraden je
ELEKTROMAGNETNI ventili, koji ne dozvoljava dotok plina u taj ogranak kuhinje, sve dok ne po¢ne
raditi odsisna ventilacija nape. Ukoliko se ugasi ventilacija nape, elekiromagnetni ventil se mora
automatski zatvoriti, tj. onemogucéiti dotok plina u kuhinju. EMV je spojen na tla¢nu sklopku (ili opcija
diferencijalni presostat) unutar ventilacijskog kanala nape.

Punjenje spremnika vrsi se iz autocisterne koja je na spremnik priklju¢ena sa fleksibilnim cijevima.
Autocisterna ima ugradenu pogonsku pumpu i mjerac protoka. Teren oko spremnika i mjesto na
kome ¢&e se parkirati kamion cisterna prilikom pretakanja mora se u potpunosti izravnati.

Mjesto za parkiranje autocisterne dok se puni spremnik nalazi se na parceli investitora, kao $to je
prikazano nacrtnom dokumentacijom.

Za instaliranje plinskih kuhinjskih uredaja (vrsta A) u kuhinji koje imaju vanjski prozor, pri éemu je
ukupni volumen prostora ve¢i od 200 m3, a minimalni uvjet da bude 4 m3 raspoloZivog prostora po
1 kW instaliranog toplinskog opterecenja.

ZASTITNA OGRADA SPREMNIKA

Spremnik UNP-a, tj. plinska stanica zasti¢ena je metalnom ogradom na propisnoj udaljenosti od
spremnika, prema nacrtu, visine 2,0 m.

SVOJSTVA PLINA

Ukapljeni naftni plin za Siroku potrosnju isporucuje se pod komercijalnim nazivom
"Propan - butan". Prema podacima distributera spomenuti plin ima slijedece karakteristike:

- kalori€na vrijednost Hd = 46.07 MJ/kg = 12 800.00 Wh/kg
Hd = 101.10 MJ/m3 = 28 087.50 Wh/m3

- svojstva plina:
- propan (CsHs) - 35%
- butan (C4H10) - 65%
molekularna tezina : propan - 44.09
butan -58.12
parni tlak : - 5°C = 2.043 bar
15°C = 3.824 bar
50°C = 9.433 bar
temperatura paljenja : 490 - 510 °C

Uzevsi navedenu proporciju volumenske mjeSavine dobijamo:
x=0.35-1.861 + 0.65 - 2.452 = 2.24 kg/m3
OPIS LOKACIJE

Plinsku instalaciju €ini nadzemni spremnik sa pripadajuc¢om instalacijom. Spremnik ¢e se postaviti na
parceli k.€. 2938, k.0. Trget, kao §to je prikazano nacrtnom dokumentacijom.

Sa juzne strane spremnika na udaljenosti 6,0 m od plasta spremnika nalazi se granica parcele k.¢.
2938, k.o. Trget na koju se montira spremnik.

Sa istocne strane spremnika na udaljenosti 7,0 m od plasta spremnika nalazi se granica parcele n
k.C. 2938, k.o. Trget a koju se montira spremnik .

Sa zapadne strane spremnika na udaljenosti 21,2 m od plasta spremnika nalazi se gradevinski
objekt (dom za starije investitora).
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Sa sjeverne strane spremnika na udaljenosti 21,9 m od plasta spremnika nalazi se granica parcele
k.C. 2938, k.o. Trget na koju se montira spremnik. Na udaljenosti od 23 m nalazi se stup elekiricne
enrgije.

Autocisterna za punjenje spremnika ukapljenim naftnim plinom (UNP) ima pristup parceli kao $to
je prikazano u crtezu situacije.
ZNAKOVI UPOZORENJA

- ZABRANJENO PUSENJE | PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM
- NEZAPOSLENIM PRISTUP ZABRANJEM

- OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE

- STOP PR!KLJUCENA AUTOCISTERNA

PROTUPOZARNA ZASTITA

Za predmetni spremnik prema Pravilniku o UNP-u (NN 117/07) ta koli¢ina odgovara slijede¢im
aparatima sa suhim prahom:

PP S-9 kom 1

Prostor unutar zastitne zone mora biti o€i§¢en od zapaljivih tvari i raslinja.

PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA

U Labinu postoji vatrogasno drustvo, koje je dovoljno broj¢ano i tehnicki opremljeno.
Udaljenost vatrogasne brigade od projektiranog objekta iznosi cca 8 km, §to omogucava intervenciju
u relativno kratkom roku.

Pravilnom izvedbom instalacije i njezinom pravilnom upotrebom {j. pridrzavanjem svih propisa i
pravila koja su navedena u tockama 3 i 4 ovog elaborata zakljuéujemo:

navedena instalacija (plinska stanica) prilikom normalne upotrebe ne predstavlja opasnost za
ljude i okolinu.

UZEMLJENJE

Za uzemljenje spremnika UNP potrebno je FeZn traka popre¢nog presjeka 120 mm? (30x4). Traka
se vijcima ili zavarom spaja na oslonac spremnika, a spoj trake na traku ostvaruje se kriznom
spojkom kako je to prikazano nacrtom.

Traka s oslonca spremnika povezuje se sa ogradom, stubovi ograde i vrata moraju medusobno
biti premosteni i spojeni. Na ogradi s unutarnje strane treba staviti ploCicu ili vijak od nehrdajuceg
materijala radi izjednacavanja elektricnog potencijala izmedu autocisterne i spremnika. Ako nema
ograde potrebno je izvesti traku van zone opasnosti i izvesti priklju¢ak kao na ogradi (vidi crtez).

Za uzemljenje autocisterne prilikom pretakanja je predvideno Cu uze 16mm? sa klijestima na kraju za
Cvrsti spoj na autocisternu. Uze se preko sklopke u “S” izvedbi spaja na uzemljiva u za to
predvidenom ormaric¢u koji se nalazi u blizini Sahta. Prije pretakanja se cisterna prvo spoji sa kljestima
te se potom uspostavi veza uklju¢enjem sklopke.

Na taj nacin se sprijeCava eventualno iskrenje zbog stati¢kog elektriciteta.

Sve spojeve treba izvesti standardnim gromobranskim materijalom. Radi izjednacenja potencijala
treba uzemljiva€ spojiti na glavnu zastitnu sabirnicu objekta u glavnom ormari¢u za izjednacenje
potencijala.

Sve nevodljive dijelove uredaja je potrebno premostiti Cu uzetom 6 mma2.

ISPITIVANJE INSTALACIJE

Prije pustanja u pogon cjevovod se mora brizljivo ispitati, kako bi se osigurala nepropusnost.
Plinsku instalaciju na nepropusnost treba ispitati prije:
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- za8titnog premaza na varenim spojevima
- zatrpavanje plinovoda

Ispitivanje se moze izvrSiti zrakom ili inertnim plinom.

Kisik se ne smije upotrijebiti za ispitivanje nepropusnosti.

Ispitivanje na ¢vrstocu obavlja se nakon izjednacavanja temperatura u trajanju od jednog sata, a
ispitivanje na nepropusnost nakon izjednacenja temperature u trajanju od najmanje 30 minuta.
Cjevovodi niskog tlaka do 120 mbara i promjera otvora do 150 mm ispituju se samo na
nepropusnost, s tim da se prvo ispitivanje vrsi s tlakom od 1 bar, u trajanju od 10 minuta nakon
izjednacavanja temperature a prije zastitnog premazivanja, odnosno prekrivanja cjevovoda.
Drugo ispitivanje vrsi se pri dvostrukom radnom tlaku a najmanje pri 150 mbar.

PLINSKA TROSILA

Plinska troSila su:

- Plinska nagibna pecenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW
- plinski $tednjak, nazivhog kapaciteta 25 kW

- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW

Odabrana plinska trosila kao gorivo ¢e koristiti ukapljeni naftni plin.
Dovod goriva u grija¢, vrSi se pomocu plinskih srednje teskih cijevi.

ZAKLJUCAK

- Osoba koja rukuje uredajima za plin mora biti struéno osposobljena.

- Kod prvog punjenja mora biti prisutna stru¢na osoba distributera.

- Za pocetno punjenje spremnika UNP-om potrebno je ishodovati odobrenje za skladiStenje i
koristenje UNP-a u spremniku.

Sa ispunjenjem preduvjeta plinska stanica spremna je za rad. Spremnici svake tri godine podlijezu
unutarnjem pregledu, a nakon daljnje tri godine i hladnoj tlaénoj probi uz prisustvo IPKH.

Korisnik malih spremnika UNP-a obvezan je osigurati mjesto punjenja spremnika i cjelovito
provodenje propisanih mjera zastite od pozara i eksplozija o ¢emu mora posjedovati
dokumentaciju.

Dobavlja¢ UNP-a obvezan je korisnicima malih spremnika UNP-a dati pisane upute o postupcima
za siguran rad, odrzavanije i sprie€avanje nastanka i Sirenja pozara i eksplozije pri uporabi te
upute o postupcima gasenja i spasavanja.

UPORABA | ODRZAVANJE GRABEVINE, VIJEK UPORABE

Uporaba i odrzavanje gradevine predvidenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa
zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 39/19 ), prema vazec¢im
tehnickim pravilnicima i uputstvima iz predmetnog podrugja.

Sva ugradena oprema mora i cjelokupna instalacija moraju prije poc¢etka upotrebe biti dokumentirani
atestima, zapisnicima o ispitivanjima i upustvima za upotrebu.

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati, te vrsiti
pravovremene popravke i istiti instalaciju i opremu.

Servisiranje i nastale havarije na instalacijama, ¢iS¢enja i kontrolu ispravnosti ugradene opreme vrsiti
od strane ovlastenih ustanova, odnosno strucnih kvalificiranih osoba za tu vrstu djelatnosti.
Servisiranje se provodi periodi¢no prema upustvima proizvodaca opreme.

Zamjena oStecenih dijelova mora se obaviti iskljucivo sa originalnim novim dijelom.

Odrzavanije instalacije vrsi korisnik gradevine uz potrebne preglede dijelova instalacije od strane
nadleznih ovlastenih ustanova.
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U slu¢aju sumnje u neispravnost funkcioniranja instalacije treba izvrsiti kompletnu kontrolu
ispravnosti i nepropusnosti instalacije.
Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi: 20 godina.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Izvodac radova je duzan tijekom i nakon zavrdetka radova voditi brigu o okoliu na nacin da se ne
ometaju ostale aktivnosti u naselje kao promet vozila i pjeSaka, te da se vrSi sanacija okoliSa
tijekom cjelokupnog trajanja izvodenja radova i to:

po zavrSetku svake faze radova ocistiti u potpunosti radiliSte od sveg otpadnog gradevinskog i
instalacijskog materijala i drugih otpadaka,

nakon zavrSetka izgradnje potrebno je izvrsSiti sanaciju okoliSa i dovesti ga u prvobitno stanje kod
kojega su zapoceli radovi na instalacijama prema ovom projektu,

sav materijal s radiliSta treba odvesti na lokacije predvidene za odlaganje otpada po vrstama
istoga.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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6. TEHNICKI PRORACUN

Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RVASA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA
Gradevina : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA
ZA STARIJE OSOBE U RASI
Lokacija - k.C. 2938, k.o. Trget
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Oznaka projekta : 02530/22-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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PRORACUN PLINSKE INSTALACIJE

Protok plina:

Plinska troSila su:

- Plinska nagibna pecenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW
- plinski $tednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW
- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW

Quk =51 kW

- satna potro$nja UNP-a: Gh=Q/nxHd [kg/h]
gdjeje: Q —kapacitet [kW]
7 - koeficijent iskoristenja (0,9)
Hd — donja ogrijevna mo¢ UNP-a (12,8 kWh/kg =46 MJ/kg)

Gh=51/0,9x12,8 =4,42kg/h

Hd - donja ogrijevha mo¢ - 12 800 Wh/kg

REGULATOR TLAKA:

- Max.moguci protok UNP-a je veéi od 2 kg/h.

- Uredaji za regulaciju tlaka kod protoka UNP-a vecih od 2 kg/h, moraju biti dodatno zastic¢eni
sigurnosnim ispusnim ventilom i sigurnosnim ventilom za zatvaranje.

Proracun promjera plinovoda izvrSen je po jednadzbi za podrucje tlaka 5 - 50 mbar, uz ukupno
dozvoljeni pad tlaka od 0,2 mbar
Prema Pole-ovoj jednadzbi pad pritiska u plinovodu iznosi :

dp =19700 xdv x Lux Qi2x D* (mbar)

odnosno :

19700 *dv *L * Q2
D =V )

dp

gdje je :
dv = gustoca plina — 2.24 kg/mn?
Qi = potrosnja plina uz faktor istovremenosti (m%/h)
dp = dozvoljeni pad tlaka (mbar) — uzimamo 0,2 mbar
D = promijer cijevi u (mm)
Q = potrosnja plina (m3/h)
i = broj troSila
f = faktor istovremenosti
L = izmjerena duzina cijevi =58,8m
Le = ekvivalentna duzina cijevi = 6m
Lu = ukupna duzina cijeviLu=L + Le =66,8m
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Pad tlaka u cjevovodu:

L=50,8m
Le=6m

Luk =56,8 m

dp = 0,2 mbar/m

DIONICA “A -B”

19700 x 2,24 x 66,8 x 1,62
D =5V( )
0,2

Usvajamo cijev NO 32 (35,90 x 3,25 mm)

Tehnicke karakteristike ugradenih cijevi :

DIN 2440 srednje teSke (plinske) cijevi

Dim. cijevi (mm) NO 15 | NO 20 NO 25 NO 32 NO 40 NO 50 NO 65
Vanijski promjer 21.30 26.90 33.70 42.40 48.30 60.30 76.1
Debljina stijenke 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65
Unutarniji promjer 16.00 21.60 27.20 35.90 41.80 53.00 68.80

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RvAéA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA
Gradevina : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA
ZA STARIJE OSOBE U RASI
Lokacija - k.€. 2938, k.o. Trget
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Oznaka projekta : 02530/22-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Investitor : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAéA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA

Gradevina :REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA ZA
STARIJE OSOBE U RASI

Lokacija :k.C. 2938, k.0. Trget

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE
PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Oznaka projekta : 02530/22-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

Vrijednosti radova strojarskih instalacije za navedenu gradevinu (bez prate¢ih elekiro i
gradevinskih radova) procjenjuje se na :

- strojarski radovi ....occeeeeeeieie 20.000,00 kn + PDV

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
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8. NACRTNA DOKUMENTACIJA

Investitor :DOM ZA STARIJE OSOBE, RVASA
ULICA NIKOLE TESLE 5, RASA
Gradevina : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA POSTOJECEG DOMA
ZA STARIJE OSOBE U RASI
Lokacija - k.C. 2938, k.o. Trget
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE

PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A

Oznaka projekta : 02530/22-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.
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